
COMPATIBLE
TOUS MODULES 

CADRÉS(1)

INSTALLATION
FACILE & RAPIDE

GARANTIE 
10 ANS

PENTE DE TOIT DE
8 ° À 50°(2)

OUTIL DE
DIMENSIONNEMENT

TUILES 
MÉCANIQUES, 
ARDOISES ET 

COUVERTURES 
SINUSOÏDALES

ABSENCE DE 
CONTRE-RAILLAGE

EN PAYSAGE

EASY ROOF TOP est la solution de fixation en surimposition pour modules photovoltaïques cadrés(1) et toutes 
couvertures tuiles mécaniques, ardoises, sinusoïdales (fibrociments ...), en PORTRAIT et PAYSAGE.

Le système s’installe ainsi par-dessus la couverture existante de la toiture tout en étant fixé directement sur  
la structure du bâtiment.

Grâce à son embase spécifique PAYSAGE, le système EASY ROOF TOP nécessite qu’une seule orientation de rail  
ce qui vous fera gagner un temps précieux.

En montage tuile (galbée et plate mécanique), son crochet unique permet par une simple rotation d’éléments, 
d’adapter la solution à la couverture. Un crochet spécial ardoise ainsi qu’une fixation dédiée aux couvertures 
sinusoïdales sont également disponibles.

EASY ROOF TOP

SYSTÈME DE FIXATION PHOTOVOLTAÏQUE 
EN SURIMPOSITION
Compatibilité Autoconsommation

NOS SOLUTIONS TOITURE

edilians.com
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Embase Paysage

Fixation ardoise

Fixation fibrociment

éléments de fixation : Aluminium
Visserie : inox

Finition aluminium et noir

ETN

10 ans

Mise à la terre EASY GROUNDING

ou
Eclisse Rail Ensemble

bride double
Ensemble
bride simple

Clip
module

Ensemble crochet

FIXATION DES MODULESSTRUCTURE RAILANCRAGE EN TOITURE

COUVERTURE SINUSOÏDABLE :
FIBROCIMENT, PLAQUE SOUS TUILE...

Portrait        Paysage

Installation en surimposition
Pour toiture présentant un pente de 8° à 50° (2)

Tous modules photovoltaïques cadrés(1).

TUILE
CANAL

TUILE
À EMBOÎTEMENT

TUILE
PLATE MÉCANIQUE

ARDOISE

+

CARACTÉRISTIQUES

Applications

Orientations

Couvertures

Compatibilité

Composants

Matériaux

Finition

Certification

Garantie

Option

EDILIANS
Site industriel
3 Impasse de Chavanne
ZAC de Chavanne
69400 ARNAS
Tél : 04 74 67 82 88

(1) Voir les compatibilités sur https://edilians.com/compatibilité-solaire
(2) Variable selon les types de couvertures. Pour la pente mini, il convient de 
se référer à la pente minimale de la tuile de couverture dans le DTU concerné, 
et d’ajouter 8%.

Embrase Portrait


