
Le brise-soleil UMBRA SOLAR Pro(1) protège idéalement les ouvertures d’un bâtiment commercial,
industriel ou encore celles d’une habitation collective, de l’inconfort lié au rayonnement du soleil. 

Simple et rapide à mettre en œuvre sur un chantier, le brise-soleil permet d’aligner une succession de 
modules photovoltaïques en un temps record. L’inclinaison de 15° apporte le meilleur compromis entre 
lumière et performance photovoltaïque.

L’esthétique épuré du brise-soleil UMBRA SOLAR Pro embellira vos projets qu’ils soient « BEPOS » 
Bâtiment à Energie Positive, « BBC » - Bâtiment Basse Consommation, ou encore « HQE » - Haute 
Qualité Environnementale.
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UMBRA SOLAR PRO
BRISE-SOLEIL

(1) Module photovoltaïque non fourni dans le kit UMBRA SOLAR Pro.
(2) Voir détails dans la notice d’installation.

Une seule référence
Zones de neige : Toutes zones jusqu’à 900 m (France uniquement).
Capacité en charges ascendantes : 2400 Pa - charges descendantes : 4400 Pa.

15°

AJUSTEZ & DUPLIQUEZ LA LONGUEUR 
DU BRISE-SOLEIL À VOTRE PROJET !

COMPATIBLE
MICRO

ONDULEUR

Support mono référence quelle que 
soit la surface à protéger du soleil ou la 
puissance photovoltaïque à installer. 
Support livré préassemblé, prêt à installer.

Inclinaison optimale des modules de 15° garantissant la meilleure protection solaire et le meilleur rendement 
énergétique quelles que soient la saison et la zone géographique.

Secteurs :  Collectivités - Commercial - Industriel - pour la 
protection des ouvertures (fenêtre, baie vitrée, hall d’entrée...) 
des rayons du soleil et la production d’électricité.

RÉDUCTION DES 
BESOINS EN

CLIMATISATION

IDÉAL BÂTIMENT
BEPOS,

BBC ET HQE

OPTIMISATION
ÉNERGÉTIQUE

ÉLIGIBLE
RE 2020

Compatibilité :
Modules cadrés 108 et 120 
cellules M6 et M10
Mise en œuvre :
Façade
Orientation module :
Paysage
Matériau :
Acier galva
Couleur :
Noir RAL 9005

Noir RAL 9005

Caractéristiques

Zones de neige : Toutes zones jusqu’à 900 m (France 
uniquement). Capacité en charges ascendantes : 2400 Pa - 
charges descendantes : 4400 Pa.

Zones de vent : Jusqu’à zone 4 (ou 28 m/s) selon les 
caractéristiques du bâtiment(2).

Site industriel
3 Impasse de Chavanne
ZAC de Chavanne
69400 ARNAS
04 74 67 82 88 
edilians.com

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d’être modifié à tout moment (voir les informations 
actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com).Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 
161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France / © 2024 Edilians. Tous autres droits réservés.

SERVICES EDILIANS à vos côtés tout au long du projet

Bureau d’études
Des experts réalisent vos projets les plus 
complexes et répondent à toutes vos 
questions.

Hotline
Une équipe d’experts répond à toutes vos questions techniques.

0 810 148 223 0,06 € / min

Gestion administrative  
prise en charge à 100 %
Notre équipe est à votre écoute, vous informe 
et gère pour vous la partie administrative 
de vos projets : demande de raccordement 
auprès du gestionnaire de réseau ENEDIS, 
constitution du dossier (documents et photos 
à joindre), Consuel, fiscalité...

Gestion des branchements
électriques par notre partenaire !
Si vous rencontrez des difficultés pour trouver  
une entreprise d’électricité, nous avons la solution !  
Notre prestataire certifié QualiPV réalise pour vous  
les branchements électriques du champ 
photovoltaïque au tableau domestique, en toute 
conformité et en toute sécurité ! Il peut également 
gérer la fourniture du Consuel.

NEWNEW

hot.line@edilians.com

Compatibilité modules PV

Largeur (l) 1010  1170 mm

Longueur (L) 1630  1940 mm


