PANNEAU

HELIOTHERMIQUE

Avec I'héliothermie, nous renforcons notre offre solaire avec des solutions innovantes d’eau chaude sanitaire et
de chauffage piscine destinées a I'amélioration de l'efficacité énergétique de I’habitat et a la production d’énergie a
partir des ressources renouvelables. Nous vous offrons ainsi de nouvelles solutions ENR pour tous vos projets,

en neuf comme en rénovation.

365 JOURS
D’EFFICACITE

L’énergie est captée de jour comme de nuit,
été comme hiver, et méme par mauvais temps

UNE TECHNOLOGIE FIABLE A PARTIR
DES RESSOURCES RENOUVELABLES

Offrant une solution pertinente aux batiments a
énergie positive, I'néliothermie associe des panneaux
héliothermiques a un chauffe-eau thermodynamique
héliothermique ou une pompe a chaleur.
Fonctionnants avec toutes formes d’énergies,

les panneaux héliothermiques récupeérent la chaleur
solaire ou, en I'absence d’ensoleillement, I’énergie
contenue dans l'air extérieur, jusqu’a

une température de -7°C. C'est aussi une solution
sans aucune nuisance sonore a I'extérieur, par rapport
a un groupe extérieur.

ETANCHEITE PRESERVEE

Contrairement a 'eau glycolée des systémes
solaires thermiques, le flux de gaz est sans
risque pour I'étanchéité.

UNE MEILLEURE EFFICACITE ET
UNE SORETE INDENIABLE

Grace a l'apport de calories des panneaux
héliothermiques, notre solution offre une meilleure
performance énergétique qu’un chauffe-eau
thermodynamique classigue. Cette technologie est
sans risque de surchauffe des panneaux
héliothermiques I'été, et ne nécessite d’aucune venti-
lation ni de cycle de dégivrage I'hiver. lIs sont égale-
ment performants quelgue soit I'exposition choisie :
installés au sol, en facade ou intégrés a votre toiture,
ils sont une sécurité indéniable pour

I’étanchéité car sans risque de fuite de liquide.
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HP13 Evolutive ardoisé et Panneaux héliothermiques

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES
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PANNEAU HELIOTHERMIQUE
Dimensions (L x| x H):

2000 x 800 x 25 mm
Surface :

3,2 m? pour 2 panneaux héliothermiques

Poids unitaire : 7.3 kg

Matériau : aluminium

CET HELIOTHERMIQUE DE 275 LITRES
Volume ECS : 3 40°C (selon le test V40) : 411 L
COP annuel moyen: 3,5 et pouvant atteindre 6 I'été

Certification : Validé en commission Titre V le 19 juin

2018 pour la RT2012
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ELIGIBLE AU_
CREDIT D'IMPOT

PACK HELIOTHERMIQUES

POUR ECS

Nous vous proposons un pack solaire héliothermique
destiné a la production d’ECS comprenant

2 panneaux héliothermiques + chauffe-eau
thermodynamique héliothermique avec ballon d’eau
chaude de 275 Litres.

LESQ PRODUITS

Production d’eau chaude sanitaire Jusqu 'a 60°C
couvrant les besoins d’un foyer jusqu’a 5/6 personnes

® F[onctionne 365 jours par an, de jour comme
de nuit, été comme hiver, par temps couvert ou
ensoleillé

® Plus performant gu’un CET classique : coefficient de
performance élevé jusqu’a 6 kW restitué pour 1 kW
consommé

® Par rapport a un systéme avec groupe extérieur,
il N’y a aucune nuisance sonore a l'extérieur



RETROUVEZ NOTRE GAMME HELIOTHERIQUE P 29

SOLAIRES HELIOTHERMIQUES : PRODUCTION D’EAU CHAUDE

ECOLOGIQUE!

v" Une production d’eau chaude a partir de ressources renouvelables et destinée a améliorer I'efficacité énergétique
dans tous vos projets, de I’habitat individuel ou collectif, en neuf comme en rénovation

v" Un CET héliothermique plus performant qu’un CET classique répondant a 'obligation d’'ENR (5 kWhep/m?/an)

de la RT2012

PRODUCTION ET
AUTOCONSOMMATION ECS

Notre solution chauffe-eau thermodynamique
héliothermique offre une production d’eau chaude

sanitaire individuelle d’un volume de 411 Litres, selon le test
V40, couvrant les besoins d’un foyer jusqu’a 5/6 personnes.
Gréce a l'association de panneaux héliothermigues soumis aux
rayonnements du soleil, notre chauffe-eau thermodynamique
héliothermique est plus performant qu’un chauffe-eau
thermodynamique classique avec un coefficient de
performance élevé jusqu’a 6 kW restitué pour 1 kW
consommeé.

2 capteurs héliothermiques

Ballon vitrifié
275 L

mp» Eau

Résistance électrique chaude

d’appoint 1,5 kW

Echangeur thermique
(condenseur)

Isolation polyhuréthane
50 mm d’épaisseur

M Ea5u chaude sanitaire
M Eau froide sanitaire

D Compresseur M GazR134 a
B4 Détendeur M | jquide R134 a

PRODUCTION DU CHAUFFAGE PISCINE

L’héliothermie est une solution optimale pour une piscine
chauffée toute I'année avec une consommation
énergétique maitrisée.

Notre solution PAC héliothermique avec panneaux
héliothermiques chauffe I'eau des spas et piscines
jusgu’a 35°C pour un coefficient de performance
jusgu’a 6 kW restitué pour 1 kW consommeé.
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De 4 a 40 capteurs
héliothermiques par PAC
PAC de 4 kW a 40 kW avec échangeur a
plaques externe en titane

D Compresseur

M Liquide R407 C M Echangeur
bd Détendeur

W Gaz R407 C a plaques

M Départ piscine
Ml Retour piscine

POUR LE NEUF

POUR LA RENOVATION

énergétique de 'habitat.

Notre kit CET héliothermique est intégré au « TITRE V SYSTEME » pour la solution en I'état (soit un ballon ECS de
275L). Cette validation permet a notre solution de répondre aux exigences de la RT2012 en vigueur qui,
conformément a cette réglementation, permet de prendre en compte cet équipement dans la méthode de calcul
RT2012 et d’accéder ainsi au marché de la construction neuve.

Avec I'héliothermie vous bénéficiez des aides accordées par I'Etat dans le cadre des travaux de rénovation




