ALPHA10
Ste Foy
Réf. 200
pages 74-77

DELTA10
Ste Foy
Réf. 202
pages 94-97

H14
Huguenot
Réf. 204
pages 114-117

PANNE H2
Huguenot
Réf. 210
pages 134-137

STANDARD 9
Jacob

Réf. 217

pages 154-157

TUILES A EMBOITEMENT
GRAND MOULE
FAIBLEMENT GALBEES

DOUBLE HP 20
Huguenot

Réf. 209

pages 78-81

DIAMANT
Huguenot
Réf. 219

pages 98-101

JURA10O
Jacob
Réf. 207
pages 118-121

PROVINCIALE
Ste Foy

Réf. 212

pages 138-141

STANDARD 14 VARIO

Jacob
Réf. 236
pages 158-161

HP10
Huguenot
Réf. 205
pages 82-85

DOUBLE PANNE S

Huguenot
Réf. 223
pages 102-105

LOSANGEE
Huguenot

Réf. 218

pages 122-125

PV10
Huguenot
Réf. 214
pages 142-145

HP 13 EVOLUTIVE

Huguenot
Réf. 226
pages 86-89

H10
Huguenot
Réf. 203
pages 106-109

LOSANGEE
Ste Foy

Réf. 228
pages 126-129

PV13
Huguenot
Réf. 215
pages 146-149

ARTOISE
Huguenot
Réf. 220
pages 90-93

H13
Huguenot
Réf. 225
pages 110-113

MARSEILLE
Poudenx
Réf. 208
pages 130-133

RHONA 10
Ste Foy
Réf. 222
pages 150-153
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COLORIS TUILES A EMBOITEMENT
GRAND MOULE FAIBLEMENT GALBEES

Le rendu des coloris sur ces photos n’est pas contractuel, il peut varier selon les modeéles et ne peut étre complétement fidele a la réalité.

Amarante Rustique Ardoisé Argentique Black Chevureuse Brun

Chevreuse Flammé Rustique Gris Quartz Noir Brillant Nuancé Paille

Rouge Rouge Ancien Rouge Nuancé Rouge Vieilli Sérac
Terre d’Amarante Terre de Beauce Vallée de Cheureuse Vieilli Masse Vieilli Nuancé

Sur Fond Rouge
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78

82

86

90

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

134

138

142

146

150

154

158

TUILES FAG

ALPHA 10
Ste Foy

DOUBLE HP 20
Huguenot

HP 10
Huguenot

HP 13 EVOLUTIVE
Huguenot

ARTOISE
Huguenot

DELTA 10
Ste Foy

DIAMANT
Huguenot

DOUBLE PANNE S
Huguenot

H10
Huguenot

H13
Huguenot

H14
Huguenot

JURA10
Jacob

LOSANGEE

Huguenot

LOSANGEE
Ste Foy

MARSEILLE
Poudenx

PANNE H2
Huguenot

PROVINCIALE
Ste Foy

PV10
Huguenot

PV13
Huguenot

RHONA 10
Ste Foy

STANDARD 9
Jacob

STANDARD 14 VARIO
Jacob

Amarante Rustique

Ardoisé

v

Argentique

Black Cheureuse

Brun

Chevreuse

Flammé Rustique

Gris Quartz

Noir Brillant

COLORIS

Nuancé Paille

Rouge

Rouge Ancien

Rouge Nuancé

Rouge Vieilli

Sérac

Terre d’Amarante

Terre de Beauce

Vallée de Cheureuse

Vieilli Masse

Vieilli Nuancé Sur Fond Rouge

v Coloris disponible X Coloris sur commande @ Jusqu'a épuisement du stock
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ALPHA 10 Ste Foy

L'AFFIRMATION DE LA MODERNITE

Tuile a emboitement grand moule faiblement galbée
a pureau plat

Réf. 200

A(dbisé 2
4

L

Coloris|

* Une signature esthétique caractéristique
avec son nez cassé

* Pureau longitudinal varibale de 40mm
e Large gamme de coloris Atex faible pente

e Marque NF Montagne

e Compatibilité avec la tuile ALPHA SOLAIRE
* |déale en bardage

* Issue des argiles réputées de Sainte-Foy

PRODUIT @
AT )\ FRANCE
u

GARANTIE
COMPATIBLE
SOLUTIONS D,

SOLAIRES BARDAGE

© Rémi Portier .~



GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légeres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

ARDOISE CHEVREUSE ROUGE ROUGE ANCIEN
ROUGE NUANCE SERAC VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n’est pas contractuel et ne peut étre complétement fidéle a la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001
pour I'environnement et ISO 50001 pour I'énergie.

Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.

Seuls les modeles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre
Cuite NFO63.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont 'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance a
la rupture par flexion, I'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne” (uniqguement
pour les modéles identifiés par le logo NFM) l'aptitude a étre utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

Livraison d’échantillons en 72h pour vous aider a faire votre choix
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ALPHA 10 &)

Ste Foy DT,

TECHHIQUE n*% 16/04/2020
O APPLACATION

Tuile a emboitement

grand moule
faiblement galbée

a pureau plat COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Caractéristiques Pose avec rives individuelles
techniques

Rive Rive
Site de production : \ gauche droit‘ej
Ste Foy ’Argentiere

Longueur hors tout :
=455 mm

Largeur hors tout :
= 310 mm — i —

Largeur utile : A A
=270 mm

S

Nb au m?: =150 mm =270 mm =270 mm =270 mm =330 mm
de 10 & 11,2 selon recouvrement (280 mm avec tuile) (195 mm avec 1/2 tuile)

Pureau fixe/variable :
de 330 mm a 370 mm

Ml de liteaux par m?

de couverture :

Au pureau mini de 330 mm :
3,00 ml

Au pureau moyen de 350 mm :
2,86 ml

Au pureau maxi de 370 mm : COTATIONS
2,70 ml

Poids unitaire :
= 4,43 kg

Poids au m?:
= 46,5 kg (10,5 tuiles au m?)

Quantité par palette :
240 tuiles

Pose :
Joints croisés

Emboitement :
Double

Classe de galbe :
GO*

Résistance aux chocs
en bardage :
Q3

LES S

-+

PRODUIT

Toutes les caractéristiques
e techniques actualisées sur

notre site www.edilians.com

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

T

76 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

&

L

9

Sans écran Zones géographiques d'application Avec écran Zones géographiques d'application 5

et

z

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 3 d M):'I

<200 m entre 200 m et 500 m >500 m <200 m entre 200 m et 500 m >500 m E

o

Protégé 45% 50% 55% Protégé 35% 35% 40% -
Normal 50% 55% 65% Normal 35% 35% 40%
Exposé 65% 75% 85% Exposé 55% 65% 75%

TUILES COMPLEMENTAIRES

Accessoires de plain pan

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

2160 jl?e 63 utile - 50
240 int. 780 utile int. nt. 199 utile tile L—k—760 utile int.
Faitiere/arétier 1/2 rond Faitiere/arétier 1/2 ronde Faitiére/arétier 8 emboitement
4 emboitement modeéle (3 par ml) 4 emboitement modele (2,5 par ml) (3 par ml) modéle
Petit Réf. 700 Grand Réf. 702 Grand Réf. 706
Crochet F6 Crochet F1 Crochet F6
e petit Réf. CRP700/706 Grand Réf. CRP702 petit Réf. CRP700/706

Lanterne bi-section @ 126 et @ 160 Tuile de ventilation Tuile a douille
(section d’aération 259 cm?) ALPHA 10 Ste Foy ALPHA 10 Ste Foy
(conforme VMC) (section de ventilation 19 cm?) @ 160 Conforme VMC
Réf. 1007 Réf. 200.20 Réf. 200.32

Accessoires de rive . e o

160 utile int. About d’arétier 1/2 rond
Faitiere a bourrelet Faitiere/arétier angulaire a emboitement modeéle
. a emboitement (2,5 par ml) a emboitement (3 par ml) o4
75 int. N ) ) Petit Réf. 850
Réf. 715 Réf. 749 Grand Réf. 851
1 280 util
230 @ 225 utile utle
utile
260
360 335
360 350 utile |
i i About de rive universelle utile
Rive universelle (3 par mi) 4 recouvrement About de rive universelle
Réf. 1051 . 4 emboitement
Gauche Réf. 1072 Droite R&F. 1073
roite Ret. About d’arétier About d’arétier angulaire Rencontre porte-poingon Rencontre porte-poingon
a emboitement grand modéle  a emboitement Ste Foy 4 ouvertures angulaires 3 petites ouvertures rondes
360 Réf. 854 Réf. 889 Réf. 904 Réf. 905
@ 280 utile
@ 280 utile
460
40
utile
190 hors tout
Fronton de rive universelle 1/2 tuile ALPHA 10 Ste Foy Rencontre porte-poincon 4 petites ouvertures rondes Rencontre porte-poincon 3 grandes ouvertures rondes
< L, -
Réf. 1083 Réf. 200.01 Réf. 906 Réf. 915 <Z(
Rencontre porte-poin¢on 4 grandes ouvertures rondes Rencontre porte-poingon 1grande et 2 petites ouvertures rondes g
Réf. 907 Réf. 908 @
=
@ 225 utile 5
=4
vl N - b
Rive individuelle a recouvrement Rive individuelle & emboitement
ALPHA 10 Ste Foy ALPHA 10 Ste Foy Rencontre porte-poingon Poingon Poingon pointe Poingon
(2,7 par ml au pureau de 375 mm) (2,7 par ml au pureau de 370 mm) 3 ouvertures angulaires pointe élancée pomme de pin Réf. 994
Gauche Réf. 200.42 Droite Réf. 200.41 Réf. 917 Réf. 983 Réf. 984
2
ES
. 40
290 res produits g5
EQ
<0
b / Qg
> ! >
360 / of
od
70 5
utile -
AERO TOP 30 Alpha solaire Crochet HARPON GM -
Fronton pour faitiére angulaire Fronton pour faitiéres Fronton pour faitiéres lisse Réf. AEROTOP30BA Pose au pureau de 355 a 370 mm Fixation pour tuiles & emboitement
a emboitement 1/2 ronde et conique modéle modéle, & bourrelet et conique . Réf. CO00024 Réf. CR.HARP.GM

Réf. 801 Petite ouverture Réf. 803 Grande ouverture Réf. 804

(1) VMC : perte de charge inférieure a 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique
de 200 m?/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée a 3 unités et 2 rangs successifs.

P

MANGOUSTE 160 - Kit de raccordement SHARK + bavette plomb plissé Tuile en verre ALPHA 10 Ste Foy
Pour les compatibilités de coloris par accessoire, VMC pour tuile & douille 2 160 larg. 90 mm R&f. VER200@
merci de consulter notre site internet. Réf. MANG.160 Réf. POO1162

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme
de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

0 810 148 223 Zeehaidil | hot.line@edilians.com | edilians.com 77



DOUBLE HP 20 Huguenot

L'ESTHETIQUE D'UNE TUILE PETIT MOULE,
LA VITESSE DE POSE D’UNE TUILE GRAND MOULE

Tuile a emboitement grand moule faiblement galbée
a pureau plat

Réf. 209

Esthétique unique par la pose a joints
croisés au quart

Aspect tuiles plates

Double barrette d’emboitement
pour une étanch’éité optimale

Pureau variable
Large gamme de coloris \ \ '\ﬁ'

I
* Tuile grand format, reprenant les codes
esthétiques des tuiles petit moule

nncano,

PRODUIT N\/AD?\—N

GARANTIE
NATUREL TRANCE COMRALELE

30 ANS

© Loic Lagneau

78



GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légeres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

ARDOISE BLACK CHEVREUSE FLAMME RUSTIQUE TERRE DE BEAUCE

FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

VALLEE DE CHEVREUSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut étre compléetement fidele a la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001
pour I'environnement et ISO 50001 pour I'énergie.

Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.

Seuls les modeles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre
Cuite NFO63.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont 'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance a
la rupture par flexion, I'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne” (uniqguement
pour les modéles identifiés par le logo NFM) l'aptitude a étre utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com
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Livraison d’échantillons en 72h pour vous aider a faire votre choix 79



DOUBLE HP 20 COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU
Huguenot

Pose avec rives individuelles

Tuile a emboitement 1/4 de tuile
1/2 de tuile

grand moule

faiblement galbée

a pureau plat 1/2 de tuile

1/4 de tuile

Caractéristiques
techniques - ' ‘
=207 mm =418 mm

: : =420 mm avec 1 tuile =458 mm avec 1 tuile
Site de production : =100 mm avec 1/4 de tuile =145 mm avec 1/4 de tuile
St-Germer-De-Fly
Longueur hors tout : . . .
=330 mm Pose avec tuiles de rive a rabat
I:a;ggur hors tout : 1/2 de tuile
B mm 1/2 tuile 1/4 tuile
Largeur utile : a rabat a rabat
=418 mm 1/2 de tuile ;
Nb au m?: 1/4 tuile 1a/2ratglalte [
de 9,5 4 10,6 selon recouvrement \ a rabat
Pureau fixe/variable : ==uT
de 225 mm a 250 mm
Ml de liteaux par m?
de couverture : ~50mm =207mm = 418 mm =207 mm =230 mm
Au pureau mini de 225 mm : T T
el 150 125

. = mm = mm

Au pureau moyen de 237 mm: avec 1/2 tuile avec 1/4 tuile
4,22 ml de rive a rabat de rive & rabat
Au pureau maxi de 250 mm : gauche droite
4 ml
Poids unitaire :
= 4,5 kg
Poids au m?: COTATIONS

= 43 kg (9,5 tuiles au m2)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU:
40-21

Pose :
Joints croisés au quart

Emboitement :
Double

Classe de galbe :
GO*

LES

-+

PRODUIT

CCTP disponibles en téléchargement 5 Toutes les caracter|st|ques
sur la Fiche Produit du site \ . o
www.edilians.com Q e teChnlqueS actualisées sur

notre site www.edilians.com

80 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran Zones géographiques d'application

Zone 1 Zone 2 Zone 3

<200 m entre 200 m et 500 m >500 m
Protégé 45% 50% 55%
Normal 50% 55% 65%
Exposé 65% 75% 85%

TUILES COMPLEMENTAIRES

Accessoires de plain pan

240
235

Lanterne bi-section @ 126 et @ 160 Tuile de ventilation DOUBLE
(section d’aération 259 cm?) HP 20 Huguenot
(conforme VMC) (section de ventilation 30 cm?)

Réf. 1007 Réf. 209.20

Tuile & douille
DOUBLE HP 20 Huguenot
@ 126 Conforme VMC

Réf. 209.30

Accessoires de rive
60

int.
200
240 utile

430

430 !

About de rive universelle

Droit Réf. 1071
Gauche Réf. 1070

Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050

335
95 350
utile

!

245 hors tout 137 hors tout

Fronton de rive universelle 1/2 tuile 1/4 tuile
Réf. 1080 DOUBLE HP 20 Huguenot DOUBLE HP 20 Huguenot
Réf. 209.01 Réf. 209.02

10 mm
utile

160
190

Rive individuelle a recouvrement HP 20

Droite Réf. 209.41
Gauche Réf. 209.42

-
60 mm
utile
10 mm devant
utile tenon

1/4 tuile de rive a rabat DOUBLE HP 20 Huguenot

Droite Réf. 209.74
Gauche Réf. 209.75

= ‘ -

1/2 tuile de rive a rabat DOUBLE HP 20 Huguenot

Droite Réf. 209.72
Gauche Réf. 209.73

Fronton pour faitiére angulaire
a emboitement

Réf. 801

200 45
utile
35
utile

Fronton pour faitiére 1/2
ronde a recouvrement

Réf. 807

Fronton pour faitiére Shed

Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806

Fronton pour faitiére losangée
a recouvrement

Réf. 809

Service 0,06 €/ min I
+ prix appel

0 810 148 223

Avec écran

Zones géographiques d'application

Zone 1 Zone 2 Zone 3

<200 m entre 200 m et 500 m >500 m
Protégé 40% 45% 45%
Normal 45% 45% 55%
Exposé 55% 65% 75%

Accessoires de faitage

180 utile

int.
Faitiere/arétier angulaire
a emboitement (3 par ml)

Réf. 710
Réf. CRP705
Réf. CRP717

330 utile

Faitiere Shed (3 par ml)
Réf. 724

355
utile

About d’arétier angulaire
4 emboitement

Réf. 859

@ 225 utile

W

Rencontre porte-poingon
4 ouvertures angulaires

Réf. 904

@ 225 utile

Rencontre porte-poingon
3 ouvertures angulaires

Réf. 917

70:56! 80 utile
. 205 utile int.
int.
Faitiere losangée
a emboitement (2.5 par ml)

220 utile
int.

Faitiére 1/2 ronde
a emboitement (2.5 par ml)

Réf. 717

400
utile

Réf. 716

60 utile
int.
160 utile int.
Arétier a emboitement About de faitiere losangée
(2,5 par ml) a emboitement
Réf. 758 Réf. 824

400 432
utile utile

About d’arétier About de faitiére 1/2 ronde
a emboitement 4 emboitement

Réf. 863 Réf. 869

@ 280 utile @ 280 utile

- v

Rencontre porte-poin¢on
4 petites ouvertures rondes

Réf. 906

ﬂ425

Poingon pointe élancée
Réf. 983

Rencontre porte-poingon
1grande et 2 petites
ouvertures rondes

Réf. 908

ﬂ‘ﬁo

Poingon pointe pomme de pin
Réf. 984

AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA

r 4 7
)
il
g 2

o

Crochet HARPON GM -
Fixation pour tuiles
a emboitement

Réf. CRHARP.PM

MANGOUSTE 125 - SHARK + bavette
Kit de raccordement VMC plomb plissé
pour tuile a douille @ 125 larg. 90 mm

Réf. MANG.125 Réf. POOTI62

(1) VMC : perte de charge inférieure a 25 Pa pour un débit d’extraction aéraulique de 200 m¥/h,
conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci,
selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

hot.line@edilians.com

| edilians.com
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HP 10 Huguenot

DES LIGNES EPUREES POUR TOUTES
LES ARCHITECTURES

Tuile a emboitement grand moule faiblement galbée
a pureau plat

Réf. 205

Coloris Ardoisé et Argentique

les architectures

« Des lignes épurées pour toutes | l?-fzi, ' \
I ‘ g\ \ } \~
.{'1

* Une signature esthétique caractéristique ‘ ‘
avec son nez arrondi et trés fin

« Pureau variable 66mm l ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \G l'.lI
» Double pré-percage . ‘
« Marque NF Montagne LY
* |déale en bardage ‘ : ‘ ‘
* Large gamme de coloris l ‘
» Compatibilité avec la tuile HP 10 SOLAIRE Eﬂ

PRODUIT MADE N L GARANTIE ‘ -
NATUREL F—\"\ANCE 30 ANS COMPATIBLE
\/ — BARDAGE

© Rémi PORTIER. Architegtem:
DRODELOT Architecti

Ag
00
N
-




Tuiles,HP1Q SOLAIRE et:tuiles HP.10 Huguenot,

colofi§ Ardoisé -'© R¢mi.Portier

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légeres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

—_—

ARDOISE ARGENTIQUE FLAMME RUSTIQUE GRIS QUARTZ

ROUGE VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut étre compléetement fidele a la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par TAFNOR Certification. Certification a la norme ISO 9001 et a
la norme I1SO 14001 pour I'environnement.

Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
SeulslesmodélesdetuileidentifiésparlelogoNF,NFMouNFFPsontconformesauxexigencesduréférentieldelaMarqueNF Tuilesde Terre Cuite NFO63.
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont I'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance a la rupture
par flexion, 'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne” (uniquement
pour les modéles identifiés par le logo NFM) l'aptitude a étre utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.margue-nf.com

Livraison d’échantillons en 72h pour vous aider a faire votre choix 83
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HP 10 Huguenot

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Tuile a emboitement Pose avec rives individuelles

grand moule

faiblement galbee @)h iy ;j
i T | | e et G |

Caractéristiques e m g e

techniques

Site de production:
St-Germer-De-Fly

T T T i
=145mm =268 mm =268 mm =268 mm =268 mm =310 mm
(=275 mm avec tuile) (=176 mm avec 1/2 tuile)

Longueur hors tout :

=460 mm . . .
Pose avec tuiles de rive a rabat
Largeur hors tout :

= Ri Ri
=306 mm \ gallj\(/:?we drglit6e }
Largeur utile :

Tuile a rabat gauche T
=268 mm i =
1/2 tuile a rabat gauche

Tuile a rabat droite

1/2 tuile a rabat droite

Nb au m?:
de 9,9 a 12 selon recouvrement

Pureau fixe/variable :
de 310 mm a 376 mm

; 71 mnﬁ1 =268 mm =268 mm =268 mm I =268 mm I =245 mm
Ml de liteaux par m? ¥ ¥
de couverture : ou dans le cas ou dans le cas

AR d’une pose avec d’'une pose avec
Au pureau mini de 310 mm : tuile de rive 1/2 tuile de rive

322 ml a rabat gauche a rabat droite

Au pureau moyen de 343 mm : =205 mm =fimm
2,91 ml

Au pureau maxi de 376 mm :

2,66 ml

Poids unitaire :
= 4,3 kg

Poids au m?:

= 43 kg (10 tuiles au m2) COTATIONS

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU:
40-211

Pose :
Joints croisés

Emboitement :
Double

Classe de galbe :
GO*

Résistance aux chocs :
Q3

Faitage scellé

LES

-+

PRODUIT

& Toutes les caractéristiques
7 . o »
” techniques actualisées sur
CCTP disponibles en téléchargement notre site www.edilians.com
sur la Fiche Produit du site

www.edilians.com

84 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

&

L

9

Sans écran Zones géographiques d'application Avec écran Zones géographiques d'application g

=

Zone 1 Zone 2 Zone 3 B Zone 1 Zone 2 Zone 3 é

<200 m entre 200 m et 500 m > 500 m <200 m entre 200 m et 500 m >500 m < w

[24

o)

Protégé 45% 50% 55% Protégé 40% 45% 45% =
Normal 50% 55% 65% Normal 45% 45% 55%
Exposé 65% 75% 85% Exposé 55% 65% 75%

La tuile HP10 Huguenot peut dans certains cas se poser a des pentes inférieures a celles autorisées par le DTU 40-211. Pour tout projet, contacter notre hotline.

TUILES COMPLEMENTAIRES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

(%2}
i}
i}
o
2
[©]
=
A ires de plai &
ccessolres de plain pan =
d
=
2
77 utile 70 utile - 80 utile */‘F w
i 180 utile 205 utile int. 220 utile
240 ) int. int. int.
@160 Faitiere/aréti ire & emboil (3 par ml) Faitiére losangée Faitiére 1/2 ronde
. & emboitement a emboitement
Ref. 710 (2.5 par ml) (2.5 par ml)
Crochet F3 Faitiére Angulaire & emboitement R&f. 716 R&f. 717
Réf. CRP705
235
Crochet de faitiére angulaire
Lanterne bi-section @ 126 et @ 160 Tuile de ventilation Tuile a douille HP 10 Huguenot Réf. CRP717
(section d’aération 259 cm?) HP 10 Huguenot @ 160 Conforme VMC
. P 2
(conforme VMC) (section de ventilation 50 cm?) R&f. 205.32
Réf. 1007 Réf. 205.20

60 utile

Accessoires de rive 120
int.

330 utile 160 utile int.

lﬂt Faitiere Shed Arétier a emboitement About de faitiere About d’arétier
(3 par ml) (2,5 par ml) losangée angulaire
R&f. 724 Réf. 758 a emboitement a emboitement
200 Réf. 824 Réf. 859
240 utile utl\e
@ 225 utile
430 @ 280 utile

(7]
Rive universelle (3 par ml) About de rive universelle Fronton de rive universelle &
Réf. 1050 Gauche Réf. 1070 Réf. 1080 3
Droit Réf. 1071 *
w
-
=
=)
=
About d’arétier About de faitiére 1/2 ronde Rencontre porte-poing: porte-poing:
& emboil & emboil 4 ouvertures angulaires 4 petites ouvertures rondes
100 Réf. 863 Réf. 869 Réf. 904 Petit Réf. 906
utile
170 hors tout 228 utile @ 280 utile @ 225 utile
1/2 tuile HP 10 Huguenot Tuile de rive a rabat HP 10 Huguenot
Réf. 205.01 Droite Réf. 205.72
Gauche Réf. 205.73 1
. 425
-
<
z
3
Rencontre porte-poingon Rencontre porte-poingon Poingon Poingon 0
1grande et 2 petites 3 ouvertures angulaires pointe élancée pointe pomme de pin 3
=
ouvertures rondes Réf. 917 Réf. 983 Réf. 984 2
Réf. 908
270 135
1/2 tuile de rive a rabat HP 10 Huguenot Tuile de finition 1/2 tuile de finition
Droite R&f. 205.74 HP 10 Huguenot HP 10 Huguenot
Gauche Réf. 205.75 Réf. 205.80? Réf. 205.86 es p rod uits

w A
&/
\/
(7]
160 4]
360 C‘s w X
125 uth AERO TOP 30 HP 10 Solaire Crochet HARPON GM - E 8
utile 3 ixati iles 3 it
utlle Reéf. AEROTOP30BA Pose au pureau de 360 a 376 mm Fixation pour tuiles a emboitement E &
Réf. CRHARP.GM 23
§<
Rive indivi a it Rive indivi a Fronton pour faitiére angulaire : g m
PV 13 Huguenot PV 13 Huguenot a emboitement O =
(2,7 par ml au pureau de 368 mm) (2,7 par ml au pureau de 368 mm) Réf. 801 E
Droite Réf. 215.41 Gauche Réf. 215.42
MANGOUSTE 160 - SHARK + bavette plomb plissé Tuile
280 Kit de raccordement VMC pour tuile & douille @ 160 larg. 90 mm en verre HP 10
Réf. MANG.160 Réf. POOT162 Réf. VER205®
200 300 (1) VMC : perte de charge inférieure & 25 Pa pour un débit d’extraction aéraulique de 200 m¥/h,
ut,,e conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
e (2) Accessoire sur commande.
3? (3) Pose limitée a 3 unités et 2 rangs successifs.
utile
Fronton pour faitiére Shed Fronton pour faitiére 1/2 Fronton pour faltiére losangée *La classg qe galbe de la tuile nécessite de choisir un ycloson' ventilé adapté avec la forme de celle-ci,
broit Ref. 805 ronde & recouvrement A recouvrement selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».
Gauche Réf. 806 Réf. 807 Réf. 809 Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.
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HP 13 EVOLUTIVE
Huguenot

UN ESTHETIQUE TOUT TERRAIN

Tuile a emboitement grand moule faiblement galbée
a pureau plat

Réf. 226

Coloris Ardoisé

* Finition parfalit,’e?":rrnent lisse

* Double barre&e d’emboitement ="
pour une étanchéité optimale

e Pureau variable de 70mm
e Double pré-percage

» Adaptée en neuf et en ==
rénovation

PRODUIT @ GARANTIE
NATUREL TRANCE 30 ANS
¥/




GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légeres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

ARDOISE FLAMME RUSTIQUE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut étre complétement fidele a la réalité.

-
<
z
<
O
[%]
w
ur
=
2
=4

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par TAFNOR Certification a la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour I'environnement.
Toutes les tuiles EDILIANS sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304,
Seuls les modeéles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NFO63.

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES

Livraison d’échantillons en 72h pour vous aider a faire votre choix 87



HP 13

EVOLUTIVE
Huguenot

Tuile a emboitement
grand moule
faiblement galbee

a pureau plat

Caractéristiques
techniques

Site de production :
Pargny-sur-Saulx

Longueur hors tout :
=437 mm

Largeur hors tout :
=258 mm

Largeur utile :
= 215 mm

Nb au m?:
de 13,3 4 16,6 selon recouvrement

Pureau fixe/variable :
de 280 mm a 350 mm

Ml de liteaux par m?

de couverture :

Au pureau mini de 280 mm :
3,57 ml

Au pureau moyen de 315 mm :
317 ml

Au pureau maxi de 350 mm :
2,85 ml

Poids unitaire :
= 3,7 kg

Poids au m?:
= 49,21 kg (13,3 tuiles au m?)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU:
40-21

Pose :
Joints croisés

Emboitement :
Double

Classe de galbe :
GO*

LES

-+

PRODUIT

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

Toutes les caractéristiques
techniques actualisées sur

notre site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

Rive Rive
\ gauche droite }

s s s s s e |t i ool i e e e P ) S e oY

I I 1 I
=215 mm =215mm =215 mm =215 mm =265 mm

1 {
=120 mm

(=220 mm avec une tuile ) (=150 mm avec 1/2 tuile)
COTATIONS

Faitage scellé

88 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

De 13,2 a 15 tuiles m/2. Au-dela de 15 tuiles m/2, se référer aux tableaux des pentes minimales admissibles du DTU-40.211 Petit Moule.

Sans écran

Zones géographiques d'application

Zone 1 Zone 2 Zone 3

<200 m entre 200 m et 500 m >500 m
Protégé 45% 50% 55%
Normal 50% 55% 65%
Exposé 65% 75% 85%

TUILES COMPLEMENTAIRES

Accessoires de plain pan

i 145

Lanterne modéle @ 126
(section d’aération 80 cm?)

Grand Réf. 1001

)

235

Lanterne bi-section @ 126 et @ 160
(section d’aération 259 cm?)
(conforme VMC)

Réf. 1007

2126

Tuile de ventilation Tuile & douille
HP 13 EVOLUTIVE Huguenot HP 13 EVOLUTIVE Huguenot
(section de ventilation 50 cm?) @126 Conforme VMC
Réf. 226.20 Réf. 226.30

Accessoires de rive

Avec écran Zones géographiques d'application

Zone 1 Zone 2 Zone 3

<200 m entre 200 m et 500 m >500 m
Protégé 40% 45% 45%
Normal 45% 45% 55%
Exposé 55% 65% 75%

ccessoires de faitage

80 utile ! I*/‘)‘
int. 220 utile
70_ utile
180 utile int. 205 utile

int.
Faitiére 1/2 ronde & emboitement (2.5 par ml)

Réf. 717
77 utile - o .
int. Crochet F3 Faitiére Angulaire a emboitement
int. int.
Faitiére/arétier angulaire Faitiere losangée Ref. CRP705
a emboitement (3 par ml) a emboitement (2.5 par ml) Crochet de faitiére angulaire
Réf. 710 Réf. 716 Réf. CRP717
400
utile
60 utile
- int.
330 utile 160 utile int.

Arétier a emboitement
(2,5 par ml)

Réf. 758

Faitiere Shed (3 par ml)
Réf. 724

About de faitiére losangée
& emboitement

Réf. 824

432
utile

430

Fronton de rive universelle
Réf. 1080

Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050

About de rive universelle

Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071

355
utile

About d’arétier angulaire
& emboitement

Réf. 859

About d’arétier
a emboitement

Réf. 863

@ 225 utile
@ 280 utile

400
utile

About de faitiere
1/2 ronde & emboitement

Réf. 869

@ 280 utile

v

160
125 utile

Rivei

160 hors tout

Rive indivi a
PV 13 Huguenot
(2,7 par ml au pureau de 368 mm)

Droite Réf. 215.41

290
360

70
utile

Fronton pour faitiére angulaire
a emboitement

Réf. 801

310
325

45
utile

Fronton pour faitiére
1/2 ronde a recouvrement

Réf. 807

0 810 148 223

arec 1/2 tuile HP 13 EVOLUTIVE
PV 13 Huguenot (2,7 par ml au
pureau de 368 mm)

Gauche Réf. 215.42

Huguenot
Réf. 226.01

Fronton pour faitiére Shed

Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806

280

45
utile

Fronton pour faitiére losangée
a recouvrement

Réf. 809

Service 0,06 €/ min I
+ prix appel

W

Rencontre porte-poingon
4 ouvertures angulaires

Réf. 904

Rencontre porte-poingon
4 petites ouvertures rondes

Petit Réf. 906

ﬂ425

Poingon pointe élancée
Réf. 983

Rencontre porte-poingon
1grande et 2 petites
ouvertures rondes

Réf. 908

@ 225 utile

Poingon pointe pomme de pin
Réf. 984

Rencontre porte-poingon
3 ouvertures angulaires

Réf. 917

hot.line@edilians.com |

y

SHARK + bavette
plomb plissé
larg. 90 mm

Réf. POOT162

AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA

Crochet HARPON GM -
Fixation pour tuiles
a emboitement

Réf. CRHARP.GM

MANGOUSTE 125 -
Kit de raccordement VMC
pour tuile a douille @ 125

Réf. MANG.125

(1) VMC : perte de charge inférieure a 25 Pa pour un débit d’extraction aéraulique de 200 m3/h,
conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci,
selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

edilians.com 89

FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES
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TUILES CANAL

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES



cornet, typique de la tradition
architecturale du nord

de la France
e Tuile grand format, reprenant

les codes esthétiques

des tuiles petit moule
« Haut niveau d’étanchéité
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* Pose a joints droits ou croisés
e Coloris brillants disponibles

» Esthétique petit moule a




GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légeres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

ARDOISE* FLAMME RUSTIQUE NOIR BRILLANT* ROUGE

TERRE D’AMARANTE ARGENTIQUE*

* Produits siliconés

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut étre complétement fidele a la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001
pour I'environnement et ISO 50001 pour I'énergie.

Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.

Seuls les modeles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre
Cuite NFO63.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont 'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance a
la rupture par flexion, I'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne” (uniqguement
pour les modeéles identifiés par le logo NFM) l'aptitude a étre utilisée sur des couvertures Faible pente (uniqguement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

Livraison d’échantillons en 72h pour vous aider a faire votre choix
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TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE
FORTEMENT GALBEES

TUILES CANAL

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES



ARTOISE

Huguenot

Tuile a emboitement
grand moule
faiblement galbee
arelief

Caractéristiques
techniques

Site de production :
Wardrecques

Longueur hors tout :
= 321 mm

Largeur hors tout :
=426 mm

Largeur utile :
= 389 mm

Nb au m?:
10

Pureau fixe/variable :
= 264 mm

Ml de liteaux par m?

de couverture :

Au pureau moyen de 264 mm :
3,78 ml

Poids unitaire :
= 4,3 kg

Poids au m?:
= 43 kg (10 tuiles au m?)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU:
40-21

Pose :
Joints droits ou croisés

Emboitement :
Double

Classe de galbe :
G1*

LES

-+

PRODUIT

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives a rabat

Rive
\ gauche

1/2 tuile

Rive
droite )

T i
=175 mm =190 mm =389 mm =389 mm =200 mm

Pose avec rives individuelles

1/2 tuile

Rive Rive
\ gauche droi(tj

=25mm  =389mm  =389mm = 430 mm
(=405 mm avec tuile) (=235 mm avec 1/2 tuile)

Toutes les caractéristiques
e techniques actualisées sur

notre site www.edilians.com

COTATIONS

Faitage scellé

92 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran Zones géographiques d'application

Zone 1 Zone 2 Zone 3

<200 m entre 200 m et 500 m >500m
Protégé 35% 35% 50%
Normal 40% 50% 60%
Exposé 60% 70% 80%

TUILES COMPLEMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Emo

@100 utile

239
hors tout

_ Lanterne Tuile de ventilation Tuile a douille Double Bourrelet
modele conidue 2700 5 ARTOISE Huguenot ARTOISE Huguenot @ 100 ARTOISE Huguenot
(section d’aération 30 cm’ i it p ) )
(section de ventilation 30 cm?) Réf. 220.32 Réf 220.90

Petit Réf. 1003 Réf. 220.200

Avec écran

Protégé

ccessoires de rive

60 int. 60
int.
240
i 200
265 utlle utile

Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050

Grande rive universelle
Patrimoine (2,5 par ml)

Réf. 1048

430 ! ! 430

About de rive universelle
Gauche Réf. 1070

440 440

Fronton de rive universelle
Réf. 1080

About de rive universelle
Patrimoine

Droit Réf. 1071 Gauche Réf. 1078
Droit Réf. 1079

125
hors tout 145
devant hors
tenon tout
222 hors tout 170 hors tout

1/2 tuile /4 tuile
ARTOISE Huguenot ARTOISE Huguenot

1/2 tuile & rabat ARTOISE Huguenot
Droite Réf. 220.70

Réf. 220.01 Réf. 220.02 Gauche Réf. 220.71
215
180
e
190 tenon 200
210

35
utile

Rive individuelle & emboi Rive individuelle & recouvrement Fronton pour faitiére Shed

o o
MONOPOLE N°1 Huguenot MONOPOLE N°1 Huguenot Droit Ref. 805
(4,2 par ml) (4,2 par ml)

Gauche Réf. 806

Droite Réf. 306.43 Gauche Réf. 306.44

Grand fronton universel
Patrimoine

Réf. 816

Fronton pour faitiére
1/2 ronde a recouvrement

Réf. 807

Fronton Ornemental
Réf. 816.10

Service 0,06 €/ min I
+ prix appel

0 810 148 223

Zones géographiques d'application
Zone 1 Zone 2 Zone 3
<200 m entre 200 m et 500 m >500 m
30% 30% 45%
35% 45% 50%
50% 60% 70%

Accessoires de faitage

120
80 utile )‘/F 60 utile
int. 220 utile int.
int.

330 utile 160 utile int.
Faitiére 1/2 ronde Faitiere Shed (3 par ml) Arétier
a emboitement (2.5 par ml) R&f. 724 a emboitement (2,5 par ml)
Réf. 717 Réf. 758

@ 280 utile

400
utile

About d’arétier
& emboitement

Réf. 863

About de faitiére 1/2 ronde
a emboitement

Réf. 869

ﬂAzs

Poingon pointe élancée

Rencontre porte-poingon
4 petites ouvertures rondes

Petit Réf. 906

@ 280 utile

Rencontre porte-poingon
1grande et 2 petites

Poingon pointe pomme de pin

hot.line@edilians.com |

ouvertures rondes Ref 983 Ref 984
Réf. 908
tres produits
/

AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA

Crochet HARPON GM -
Fixation pour tuiles a8 emboitement

Réf. CRHARP.PM

SHARK + bavette plomb plissé
larg. 90 mm

Réf. POOT162

Tuile en verre ARTOISE
Réf. VER220@

(1) Se pose avec une 1/2 tuile.
(2) Pose limitée a 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme
de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire,
merci de consulter notre site internet.

edilians.com 93

FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES
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TUILES CANAL TUILES PLATES

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES



DELTA 10 Ste Foy

EMBLEMATIQUE DE PART
SES NOMBREUX ATOUTS

Tuile a emboitement grand moule faiblement galbée
arelief
Ref. 202

Cobo'ris Rouge
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'_- Tuile caractéristique du bassin Rhoéne-Alpes
e Pureau variable de 40mm
» Large gamme de coloris

Margue NF Montagne / ingélivité :
exceptionnelle N

PRODUIT
NATUREL
SANS SILICONE
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GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légeres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

NUANCE PAILLE* ROUGE*/** ROUGE NUANCE*/** VIEILLI MASSE*/**
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SUR COMMANDE

VIEILLI NUANCE SUR FOND ROUGE*
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Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut étre completement fidele a la réalité. ;
[}
w
=
2
=
* Fabrication sur le site de Quincieux
Fabrication sur le site de Ste-Foy-I’Argentiére
-
3
Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 <
pour I'environnement et ISO 50001*** pour I'énergie. 8
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. w
Seuls les modéles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre 5
2

Cuite NFO63.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont 'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance a
la rupture par flexion, 'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne” (uniquement
pour les modeéles identifiés par le logo NFM) l'aptitude a étre utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

*** Concerne le site de Ste-Foy-I'Argentiére.

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES
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DELTA 10 COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU
Ste Foy

Tuile a emboitement
grand moule

faiblement galbee Pose avec rives individuelles
arelief
Rive Rive
gauche droite
Caractéristiques ~> -«

techniques

Site de production :
Quincieux
Ste-Foy-I'Argentiere

Longueur hors tout :
= 450 mm

1
=135 mm =238 mm =238 mm =238 mm =238 mm =295 mm
Largeur hors tout : (=255 mm avec tuile) (=180 mm avec 1/2 tuile)

=275 mm

Largeur utile :
=238 mm

Nb aum?:
de 10,8 a 12 selon recouvrement

Pureau fixe/variable :
de 350 mm a 390 mm

Ml de liteaux par m?
de couverture :

Au pureau mini de 350 mm : COTATIONS
2,86 ml

Au pureau moyen de 370 mm :
2,70 ml

Au pureau maxi de 390 mm :
2,56 ml

Poids unitaire :
= 3,6 kg

Poids au m?:
= 39,6 kg (11 tuiles au m?)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU:
40-21

Pose :
Joints croisés

Emboitement :
Simple

Classe de galbe :
G1*

Faitage scellé

LES

-+

PRODUIT

Toutes les caractéristiques

techniques actualisées sur
CCTP disponibles en téléchargement notre site WWW. edilians com
sur la Fiche Produit du site : *

www.edilians.com

96 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-dela de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu’a 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs a 6,5 m jusqu’a 9,5 m de projection horizontale.

Colonne C : rampants supérieurs a 9,5 m jusqu’a 12 m de projection horizontale.

Sans écran Zones géographiques d'application

Zone 1 Zone 2 Zone 3
<200 m entre 200 m et 500 m >500 m
B A B C B
Protégé 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40%
Normal 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40%
Exposé 33% 35% 42% 37% 39% 45% 40% 43% 50%
»
TUILES COMPLEMENTAIRES
126

240
235

Lanterne bi-section @ 126 et @ 160
(section d’aération 259 cm?)
(conforme VMC)

Réf. 1007

Tuile a douille
DELTA 10 Ste Foy
@126 Conforme VMC

Tuile de ventilation
DELTA 10 Ste Foy
(section de ventilation 19 cm?)

Réf. 202.20 Réf. 202.31

Accessoires de rive

75 int.

utile

360

™
360

About de rive universelle
a recouvrement

Gauche Réf. 1072

360
460

160 hors tout

About de rive universelle
a emboitement

Droite Réf. 1073

Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1051

Fronton de rive universelle
Réf. 1083

1/2 tuile DELTA 10 Ste Foy
Réf. 202.01

270

160

60
140 utile utile

devant tenon

Rive individuelle DELTA 10 Ste Foy

Droite Réf. 202.41
Gauche Réf. 202.42

Fronton pour faitiéres
1/2 ronde et conique modéle

Petite ouverture Réf. 803

370

70
utile

Fronton pour faitiéres lisse
modele, & bourrelet et conique

Grande ouverture Réf. 804

(1) VMC : perte de charge inférieure a 25 Pa pour un débit d’extraction aéraulique de 200 m3/h,
conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée a 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme
de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Service 0,06 €/ min I
+ prix appel

0 810 148 223

Avec écran Zones géographiques d'application

Zone 2
entre 200 m et 500 m
A B ©
Protégé 19% 22% 23% 21% 24% 26% 23% 26% 30%
Normal 21% 24% 27% 23% 27% 30% 26% 31% 34%
Exposé 28% 30% 36% 32% 33% 39% 34% 37% 43%
Accessoires de faitage
63 utile )
int. 195 utile ! 760 utile int. 85 utile )
int. int. 230 utile int.

Faitiere/arétier & emboitement
(3 par ml) modeéle

Grand Réf. 706

Crochet F6 Faitiére 1/2 Ronde
moule a emboitement

Petit Réf. CRP700/706

Faitiere/arétier 1/2 ronde
a emboitement modéle (2,5 par ml)

Grand Réf. 702

Crochet F1 Faitiére 1/2 Ronde
moule a emboitement

Grand Réf. CRP702

Faitiére a bourrelet

Réf. 715

a emboitement
Réf. CRP715

About d’arétier
a emboitement modéle

Grand Réf. 854

About d’arétier 1/2 rond
& emboitement modéle

Grand Réf. 851

@ 280 utile
@ 280 utile

Rencontre porte-poingon 4 petites ouvertures rondes
Petit Réf. 906

Rencontre porte-poin¢on 4 grandes ouvertures rondes
Grand Réf. 907

ﬂ“s

Rencontre porte-poingon
3 grandes ouvertures rondes

Grand Réf. 915

a emboitement (2,5 par ml)

Crochet F5 Faitiére a bourrelet

Poingon pointe élancée
Réf. 983

Poingon pointe pomme de pin
Réf. 984

Poingon
Réf. 994

tres produits

AERO TOP 30

Réf. AEROTOP30BA

MANGOUSTE 125 -
Kit de raccordement VMC
pour tuile & douille @ 125

Réf. MANG.125

hot.line@edilians.com

Crochet HARPON GM -

Fixation pour tuiles a emboitement

Réf. CRHARP.GM

SHARK + bavette plomb plissé
larg. 90 mm

Réf. POOT162

edilians.com

Tuile en verre DELTA 10 Ste Foy
Réf. VER202?®
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FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES
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COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES



DIAMANT Huguenot

DESIGN ET CONTEMPORAINE,
UNE TUILE QUI AFFICHE SES AMBITIONS

Tuile a emboitement grand moule faiblement galbée
arelief

Ref. 219

: - Eéth_étiqdé_jﬁodéEne_et innovante,
~ favorisant les jeux de IlerV#
= ol 1 I
» Surface mul face&é& %uﬁ ’1
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FORTEMENT GALBEES

@oloris Flammé Rustique. - © Loic LAGNEAU

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légeres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.
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SUR COMMANDE
FLAMME RUSTIQUE ARGENTIQUE "
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Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut étre complétement fidele a la réalité. @
-
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Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 <
pour I'environnement et ISO 50001 pour I'énergie. 8
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. w
Seuls les modeles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre 5
2

Cuite NFO63.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont 'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance a
la rupture par flexion, I'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne” (uniqguement
pour les modéles identifiés par le logo NFM) l'aptitude a étre utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES
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DIAMANT

Huguenot

Tuile a emboitement
grand moule
faiblement galbee
arelief

Caractéristiques
techniques

Site de production :
St-Germer-De-Fly

Longueur hors tout :
= 450 mm

Largeur hors tout :
= 304 mm

Largeur utile :
=260 mm

Nb au m?:
10

Pureau fixe/variable :
= 380 mm

Ml de liteaux par m?

de couverture :

Au pureau moyen de 380 mm :
2,63 ml

Poids unitaire :
= 4,3 kg

Poids au m?:
= 43 kg (10 tuiles au m?)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU:
40-21

Pose :
Joints croisés

Emboitement :
Double

Classe de galbe :
G1*

Résistance aux chocs
en bardage :
Q3

LES

-+

PRODUIT

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

1/2 tuile droite
Réf. 219.01

1/2 tuile gauche

] Réf. 219.02

Rive Rive
\ gauche droite }

71
=130 mm =260 mm =260 mm =260 mm =320 mm
(=268 mm avec tuile) (=195 mm avec 1/2 tuile)

COTATIONS

Faitage scellé

Toutes les caractéristiques
e techniques actualisées sur

notre site www.edilians.com

100 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

(2]

w

L

Sans écran Zones géographiques d'application Avec écran Zones géographiques d'application 2

o]

[

: Zone 1 Zone 2 Zone 3 : Zone 1 Zone 2 Zone 3 g

Sites <200 m entre 200 m et 500 m >500 m Sites <200 m entre 200 m et 500 m >500 m E3

I

[24

Protégé 35% 35% 50% Protégé 30% 30% 45% Q
Normal 40% 50% 60% Normal 35% 45% 50%
Exposé 60% 70% 80% Exposé 50% 60% 70%

TUILES COMPLEMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Accessoires de faitage

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

2160

FAIBLEMENT GALBEES

70 u!
int. 205 utile
int.

77 utile 80 utile */‘(
240 int. 180 utile int. 220 utile
int. int.
Faitiere/aréti gulaire & emboif (3 par ml) Faitiére losangée Faitiére 1/2 ronde
. a emboitement & emboitement
Réf. 710 (25 par m) (2.5 par mi)
Crochet F3 Faitiére Angulaire a emboitement Réf. 716 Réf. 717
235 Réf. CRP705
Crochet de faitiere angulaire
Lanterne bi-section @ 126 et @ 160 Tuile de ventilation Tuile a douille Réf. CRP717

(section d’aération 259 cm?)
(conforme VMC)

Réf. 1007

DIAMANT Huguenot
(section de ventilation 30 cm?)

Réf. 219.20

DIAMANT Huguenot
@160 Conforme VMC

Réf. 219.32

400
120 utile

About de faitiére losangée

330 utile !

Faitiere Shed (3 par ml)

Accessoires de rive

About d’arétier angulaire

Fronton pour faitiére

Réf. 724 a emboitement a emboitement
Réf. 824 Réf. 859
(%]
@
3
@ 225 utile a
@ 280 utile 0
w
-
=]
=)
~
175 hors tout
1/2 tuile DIAMANT Huguenot Rive i DIAMANT ¢+
Droite Réf. 219.01 Droite Réf. 219.43
Gauche Réf. 219.02 Gauche Réf. 219.44
About de faitiére 1/2 ronde Rencontre porte-poingon Rencontre porte-poingon
a emboitement 4 ouvertures angulaires 4 petites ouvertures rondes
Réf. 869 Réf. 904 Petit Réf. 906
290
215 ,
<
z
@ 280 utile @ 225 utile g
360 @
70 200 w
utile ! 5
Y 425 450 &
35
utile

angulaire a emboitement
Réf. 801

310
325

45
utile

Fronton pour faitiere
1/2 ronde a recouvrement

Réf. 807

Fronton pour faitiére Shed

Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806

45
utile

Fronton pour faitiére
losangée a recouvrement

Réf. 809

(1) VMC : perte de charge inférieure a 25 Pa pour un débit d’extraction aéraulique de 200 m¥/h,
conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée a 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de
celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire,

merci de consulter notre site internet.

0 810 148 223

Service 0,06 €/ min I
+ prix appel

Rencontre porte-poingon Rencontre

porte-poingon

Poingon pointe

Poingon pointe

hot.line@edilians.com |

1grande et 2 petites 3 ouvertures élancée pomme de pin
ouvertures rondes angulaires Réf. 983 Réf. 984
Petitgrand Réf. 908 Réf. 917
res produits
A

»

AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA

MANGOUSTE 160 -
Kit de raccordement VMC
pour tuile & douille @160

Réf. MANG.160

&

Crochet HARPON GM
- Fixation pour tuiles a emboitement

Réf. CRHARP.GM

SHARK
+ bavette plomb plissé
larg. 90 mm

Réf. POOT1162

edilians.com

Tuile en verre

DIAMANT Huguenot

Réf. VER218@

101
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DOUBLE PANNE S
Huguenot

UNIQUE ET DOUBLEMENT EFFICACE

Tuile a emboitement grand moule faiblement galbée
arelief
Réf. 223

Coloris Ardoisé

* Respect des traditions architecturales
du nord de la France

e Tuile grand format, reprenant
les codes esthétiques des tuiles
petit moule

* Pose a joints droits ou croisés

zﬂﬁcﬁﬁ%ﬂ!&i communs,avec la Panne S
P ! B Bt T
e ey, EE e

S = - R

1 q = = ¥
Gy @& e
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GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légeres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher

les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

ARDOISE* FLAMME RUSTIQUE ROUGE

* Produits siliconés

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut étre completement fidele a la réalité.

pour I'environnement et ISO 50001 pour I'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001

Seuls les modeles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre
Cuite NFO63.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont 'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance a

la rupture par flexion, I'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne” (uniqguement
pour les modeéles identifiés par le logo NFM) I'aptitude a étre utilisée sur des couvertures Faible pente (uniqguement par le logo NF FP).

www.marque-nf.com

Livraison d’échantillons en 72h pour vous aider a faire votre choix
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TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE
FORTEMENT GALBEES

TUILES CANAL

COMPATIBILITE
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DOUBLE PANNE S

Huguenot

Tuile a emboitement
grand moule
faiblement galbée
arelief

Caractéristiques
techniques

Site de production :
Wardrecques

Longueur hors tout :
=339 mm

Largeur hors tout :
=423 mm

Largeur utile :
= 378 mm

Nb au m?:
10

Pureau fixe/variable :
=275 mm

Ml de liteaux par m?

de couverture :

Au pureau moyen de 275 mm :
3,63 ml

Poids unitaire :
= 4,3 kg

Poids au m?:
= 43 kg (10 tuiles au m?)

Quantité par palette :
210 tuiles

DTU:
40-21

Pose :
Joints droits ou croisés

Emboitement :
Simple

Classe de galbe :
G1*

LES

-+

PRODUIT

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose sans rives individuelles

Double

Bourrelet
\ PANNE S

=378 mm

=378 mm

=195mm 35 mm
390 mm
avec DOUBLE PANNE S

35 mm =220 mm

Pose avec rives individuelles

Rive
\ gauche

1/2 tuile

Rive
droite }

avec 1/2 tuile (PANNE S) = 230 mm
ou avec DOUBLE PANNE S = 415 mm

avec 1/2 tuile (PANNE S) = 235 mm
ou avec DOUBLE PANNE S =423 mm

=378 mm

Pose avec tuiles de rive a rabat

Rive Rive
k gauche droite ’

=378 mm =378 mm

Faitage scellé

Toutes les caractéristiques
e techniques actualisées sur

notre site www.edilians.com

104 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

&

L

9

Sans écran Zones géographiques d'application Avec écran Zones géographiques d'application 5

=

z

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 3 d %

<200 m entre 200 m et 500 m >500 m <200 m entre 200 m et 500 m >500 m E

o)

Protégé 35% 35% 50% Protégé 30% 30% 45% -
Normal 40% 50% 60% Normal 35% 45% 50%
Exposé 60% 70% 80% Exposé 50% 60% 70%

TUILES COMPLEMENTAIRES

Accessoires de plain pan

T 240
145 ) */{c
80 utile " "
int. 220 utile 75 utile 40 utite
int. int. 155 utile int. . 150 utile int.
L 235 Faitiére 1/2 ronde Faitiere ondulée & emboitement Arétier 1/2 rond

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

a emboitement (2.5 par ml) TERROISE Huguenot (3 par ml) a emboitement (3 par ml) w
Lanterne modeéle @ 126 (section d’aération 80 cm?) Lanterne bi-section @ 126 et @ 160 Ref. 717 REf. 722 RéE 757 =
Grand Réf. 1001 (section d’aération 259 cm?) (conforme VMC) : : B g
Réf. 1007 :
s
2126 w
a
=
4
w
>
w
410 &
utile g
60 utile z
int.

PANNE S Huguenot Tuile de ventilation PANNE S Tuile a douille 160 utile int. ‘g
Réf. 323 (section de ventilation 30 cm?) PANNE S Huguenot @ 126 utile Arétier & emboitement About d’arétier 1/2 rond About d'arétier w
. u t / d =
Réf. 323.20 Réf. 323.31 (2’5)93’ mb a emboitement a emboitement 5

Ref. 758 Réf. 862 Réf. 863

Accessoires de rive

) 2 280 utile @ 280 utile
60 int. 60 —
int.
2
432 =
240 200 utile g
265 utile utile @
240 ﬂ
-
5
About de faitiére 1/2 ronde Rencontre porte-poingon Rencontre porte-poingon =
a emboitement 4 petites ouvertures rondes 1grande et 2 petites
Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml. Rive universelle (3 par ml; . DA rt d
: 2,5 p ) ' 3 p ) Réf. 869 petit R&F. 906 ouvertures rondes
Réf. 1048 Réf. 1050 Réf. 908
425 450
430 ! ! 430 440 ! 440
About de rive universelle About de rive universelle Patrimoine 3
A . z
ng:zneRRéeff.11o()7710 Gauche R?f' 1078 Poingon pointe Poingon pointe g
. Droit Réf. 1079 élancée pomme de pin by
335 Réf. 983 Réf. 984 =
130 2
95 350 1o
utile utile
devant 155 "
tenon res produits
,
1
Fronton de rive universelle Rive individuelle PANNE S Huguenot (3,7 par ml) rd
/
Réf. 1080 Droite Réf. 323.41 & o
Gauche Réf. 323.42 W g
4 1)
W=
59
130 AERO TOP 30 Crochet HARPON GM - = &
Réf. AEROTOP30BA Fixation pour tuiles a emboitement E 3
Réf. CRHARP.GM 32
D3N
(%]
150 Q
84
=}
Tuile de rive a rabat PANNE S Tuile double bourrelet Fronton pour faitiere =
Huguenot (3,7 par ml) PANNE S Huguenot 1/2 ronde
Droite Réf. 323.70 Réf. 323.90 arecouvrement
Gauche Réf. 323.71 Réf. 807
300 440 MANGOUSTE 125 - SHARK + bavette plomb plissé
Kit de raccordement VMC pour tuile & douille @ 125 larg. 90 mm
Réf. MANG.125 Réf. POOT162

(1) VMC : perte de charge inférieure a 25 Pa pour un débit d’extraction aéraulique de 200 m3/h,
conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

Fronton pour faitiére ondulée Grand fronton universel Fronton Ornemental * La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci,
4 emboitement Patrimoine R&F. 81610 selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».
Ref. 810 Ref. 816 Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

0 810 148 223 Juthetobiil | hot.line@edilians.com | edilians.com 105



H 10 Huguenot

L'ELEGANCE ACCESSIBLE

Tuile a emboitement grand moule faiblement galbée
arelief

Réf. 203

» Esthétique traditionnel des tuiles
a relief en creux

e Pureau variable de 76 mm

 Marques NF Faible Pente
et NF Montagne

* |Issue des argiles réputées de Beauvais
* Large gamme de coloris

PRODUIT
NATUREL GARANTIE

SANS SILICONE SOLUTIONS

SOLAIRES




Architectes : Croixmariebourbon
- copyright photo : Takuji Shimmura

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légeres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

ARDOISE FLAMME RUSTIQUE NOIR BRILLANT

VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut étre completement fidele a la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par TAFNOR Certification. Certification a la norme ISO 9001 et a
la norme 1SO 14001 pour I'environnement.

Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
SeulslesmodeélesdetuileidentifiésparlelogoNF,NFMouNFFPsontconformesauxexigencesduréférentieldelaMarqueNF Tuilesde Terre Cuite NFO63.
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont I'aspect, les caractéristiques géomeétriques, la résistance a la rupture
par flexion, I'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne” (uniquement
pour les modéles identifiés par le logo NFM) l'aptitude a étre utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

Livraison d’échantillons en 72h pour vous aider a faire votre choix 107

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE

FORTEMENT GALBEES

TUILES CANAL

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES



H 10 Huguenot

Tuile a emboitement
grand moule
faiblement galbee
arelief

Caractéristiques
techniques

Site de production :
St-Germer-De-Fly

Longueur hors tout :
= 465 mm

Largeur hors tout :
=304 mm

Largeur utile :
=259 mm

Nb au m?:
de 10 a 12,4 selon recouvrement

Pureau fixe/variable :
de 312 mm a 388 mm

Ml de liteaux par m?

de couverture :

Au pureau mini de 312 mm :
3,20 ml

Au pureau moyen de 350 mm :
2,86 ml

Au pureau maxi de 388 mm :
2,58 ml

Poids unitaire :
= 4,3 kg

Poids au m?:
= 43 kg (10 tuiles au m?)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU:
40-21

Pose :
Joints droits

Emboitement :
Double

Classe de galbe :
G1*

LES

-+

PRODUIT

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives a rabat

Rive Rive
\ gauche droite ,

Rive a rabat

H 10 Huguenot Rive a rabat

H 10 Huguenot

Gauche ANRA
a glissement -
Réf. 203.73 a glissement

~198mm  =259mm  =259mm  =259mm =243 mm Ref. 203.72

Pose avec rives individuelles

Rive Rive
\ gauche droite ,

=259 mm =259 mm =259 mm =259 mm =303 mm

COTATIONS

Faitage scellé

B Toutes les caractéristiques
7 techniques actualisées sur

notre site www.edilians.com

108 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-dela de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu’a 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs a 6,5 m jusqu’a 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs a 9,5 m jusqu’a 12 m de projection horizontale.

Sans écran

Zone 1 Zone 2 Zone 3

<200 m entre 200 m et 500 m >500 m
Protégé 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40%
Normal 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40%
Exposé 33% 35% 42% 37% 39% 45% 40% 43% 50%

»
Accessoires de plain pan
2160

240
235

Lanterne bi-section @ 126 et @ 160 Tuile de ventilation H 10

Zones géographiques d'application

Tuile a douille H 10 Huguenot

(section d’aération 259 cm?) (conforme VMC) Huguenot 2160 Conforme VMC
) oo ,
R&f 10070 (section de ventilation 50 cm?) R&f. 203.32
Réf. 203.20

Accessoires de rive

60

int.

200
240 utile

Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050

0 int.

6
240
265 utile

Grande rive universelle
Patrimoine (2,5 par ml)

Réf. 1048

440 !

335
350

! 430
430 !

About de rive universelle

Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071

180 hors tout

Avec écran

Zones géographiques d'application

Zone 1 Zone 2
<200 m entre 200 m et 500 m
A B @ A B © A B €
Protégé 19% 22% 23% 21% 24% 26% 23% 26% 30%
Normal 21% 24% 27% 23% 27% 30% 26% 31% 34%
Exposé 28% 30% 36% 32% 33% 39% 34% 37% 43%

Accessoires de faitage

77 utile

7Q u;
int. 205 utile
int.

220 utile

80 utile

int. 180 utile int.
int. int.
Faitié éti gulaire a emboi (3 par ml) Faitiére losangée Faitiére 1/2 ronde
R&f. 710 a emboitement a emboitement
. (2.5 par ml) (2.5 par ml)
Crochet F3 Faitiere Angulaire 8 emboitement Réf. 716 Ref. 717

Réf. CRP705
Crochet de faitiére angulaire
Réf. CRP717

330 utile

400
utile

400
utile

About de rive universelle Patrimoine

Gauche Réf. 1078
Droit Réf. 1079

tenon

60 o
utile
devant

Fronton de rive universelle
Réf. 1080

140
utile

Tuile de rive H 10 Huguenot

Rabat droite 8 emboitement Réf. 203.72
Rabat gauche a recouvrement Réf. 203.73

160
125 utile

4

1/2 tuile H 10 Huguenot
Réf. 203.01

.

305 hors tout

Tuile double bourrelet H 10 Huguenot

Réf. 203.90

Rive individuelle a emboit PV1
(2,7 par ml au pureau de 368 mm)
Droite Réf. 215.41
290
360

70 200
utile

35

utile

Fronton pour faitiére
angulaire a emboitement

Réf. 801

280
300
45
utile

Fronton pour faitiére
losangée a recouvrement

Réf. 809

0 810 148 223

3t Rive i id

Fronton pour faitiére Shed

Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806

330

Grand fronton universel
Patrimoine

Réf. 816

lle a recot
(2,7 par ml au pureau de 368 mm)

Gauche Réf. 215.42

Service 0,06 €/ min I
+ prix appel

PV13}

310
325

45
utile

Fronton pour faitiére
1/2 ronde & recouvrement

Réf. 807

440
90
ut@ 570

Fronton
Ornemental

Réf. 816.10

Faitiére Shed (3 par ml) Arétier & emboitement About de faitiére losangée
R&f. 724 (2,5 par ml) a emboitement
Réf. 758 Réf. 824
355 400
utile utile
About d’arétier angulaire About d’arétier About de faitiére 1/2 ronde
4 emboitement 4 emboitement 4 emboitement
Réf. 859 Réf. 863 Réf. 869
@ 280 utile @ 280 utile
‘h f b t/|450
Rencontre porte-poingon Rencontre porte-poingon Poingon Poingon
4 petites ouvertures 1grande et 2 petites pointe pointe pomme
rondes ouvertures rondes élancée de pin
Petit Réf. 906 Réf. 908 Réf. 983 Réf. 984

hot.line@edilians.com |
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AERO TOP 30 Crochet HARPON GM -

Réf. AEROTOP30BA Fixation pour tuiles & emboitement
Réf. CRHARP.GM

MANGOUSTE 160 -
Kit de raccordement VMC
pour tuile a douille @ 160

Réf. MANG.160

SHARK + bavette plomb plissé
larg. 90 mm

Réf. POO1162

Tuile en verre H 10 Huguenot
Réf. VER203@

(1) VMC : perte de charge inférieure a 25 Pa pour un débit d’extraction aéraulique de 200 m3/h,
conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée a 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci,
selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

edilians.com 109

FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES
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TUILES CANAL

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES



H 13 Huguenot

UNE TUILE EN CREUX AU FORMAT ORIGINAL

Tuile a emboitement grand moule faiblement galbée
arelief

Réf. 225

Coloris Flammé Rustique
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GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légeres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

SUR COMMANDE

FLAMME RUSTIQUE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut étre completement fidele a la réalité.
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TUILES CANAL

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par TAFNOR Certification a la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour I'environnement.
Toutes les tuiles EDILIANS sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304,
Seuls les modeéles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NFO63.

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES

Livraison d’échantillons en 72h pour vous aider a faire votre choix m



techniques actualisées sur
notre site www.edilians.com

H 13 H ug uenot e Toutes les caractéristiques

Tuile a emboitement

grand moule
faiblement galbee

arelief COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Caractéristiques Pose avec rives individuelles
techniques

Site de production : Rive Rive
Pargny-sur-Saulx \gaUChe dro(Jlte
Longueur hors tout :
=437 mm

Largeur hors tout :
=258 mm

Largeur utile :
=216 mm

Nb au m?:

de 12,6 a 14,9 selon recouvrement =220 mm =216 mm =216 mm =216 mm =265mm

Pureau fixe/variable :
de 310 mm a 368 mm

Ml de liteaux par m?

de couverture :

Au pureau mini de 310 mm :
3,22 ml

Au pureau moyen de 339 mm :
2,95 ml

Au pureau maxi de 368 mm :
2,72 ml

Poids unitaire :
= 3,5 kg

COTATIONS

Poids au m?:
= 45,5 kg (13 tuiles au m?)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU:
40-21

Pose :
Joints droits

Emboitement :
Double

Classe de galbe :
G1*

LES

-+

PRODUIT

Faitage scellé 4

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

112 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran Zones géographiques d'application

Zone 1 Zone 2 Zone 3

<200 m entre 200 m et 500 m >500 m
Protégé 35% 35% 50%
Normal 40% 50% 60%
Exposé 60% 70% 80%

TUILES COMPLEMENTAIRES

Accessoires de plain pan
240
‘ 235
Lanterne bi-section @ 126 et @ 160

(section d'aération 259 cm?) (conforme VMC)
Réf. 1007

i 2126

Tuile & douille H 13 Huguenot @ 126 Conforme VMC
Réf. 225.31

145

Lanterne modéle @ 126
(section d’aération 80 cm?)

Grand Réf. 1001

W

Tuile de ventilation H 13 Huguenot
(section de ventilation 50 cm?)

Réf. 225.20

Accessoires de rive

60 int. 60
int.
240 200
265 utile 240 utile

Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml) Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1048 Réf. 1050

430 ! ! 430 440 ! 440

About de rive universelle About de rive universelle Patrimoine

Gauche Réf. 1070 Gauche Réf. 1078
Droit Réf. 1071 Droit Réf. 1079

335
160
95 350
utile 125 utile

Fronton de rive Rive indivi a Rive individuelle a recot
universelle PV 13 Huguenot PV 13 Huguenot
R&F 1080 (2,7 par ml au pureau de 368 mm) (2,7 par ml au pureau de 368 mm)

Droite Réf. 215.41 Gauche Réf. 215.42

310
3.

25

45
utile

215
200
35

utile
Fronton pour faitiere Shed

Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806

440
280 330
300 20
45 80 350 570
utile utile utile

Fronton pour faitiére losangée a recouvrement Grand fronton universel Patrimoine Fronton Ornemental
Réf. 809 Réf. 816 Réf. 816.10

Fronton pour faitiére 1/2 ronde
a recouvrement

Réf. 807

Service 0,06 €/ min I
+ prix appel

0 810 148 223

Avec écran Zones géographiques d'application

Zone 1 Zone 2 Zone 3

<200 m entre 200 m et 500 m >500 m
Protégé 30% 30% 45%
Normal 35% 45% 50%
Exposé 50% 60% 70%

Accessoires de faitage

70 utile
int.

80 utile */)L
205 utile int. 220 utile

int. int.

Faitiére 1/2 ronde
a emboitement (2.5 par ml)

Réf. 717

330 utile

Faitiére losangée
a emboitement (2.5 par ml)

Réf. 716

a00 400
utile utile
60 utile
int.
160 utile int.

About d’arétier

Faitiére Shed (3 par ml)
Réf. 724

Arétier a emboitement About de faitiére losangée

(2,5 par ml) a emboitement a emboitement
Réf. 758 Réf. 824 Réf. 863
@ 280 utile @ 280 utile

432
utile
Rencontre porte-poingon Rencontre porte-poingon

4 petites ouvertures 1grande et 2 petites
rondes ouvertures rondes

About de faitiére 1/2 ronde
a emboitement

Réf. 869
Petit Réf. 906 Réf. 908
475
425 450
Poingon Poingon pointe Poingon pointe
petit modéle élancée pomme de pin
Réf. 982 Réf. 983 Réf. 984

hot.line@edilians.com |
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AERO TOP 30 Crochet HARPON GM -
Réf. AEROTOP30BA Fixation pour tuiles & emboitement

Réf. CRHARP.GM

MANGOUSTE 125 - Kit de raccordement VMC
pour tuile & douille @ 125

Réf. MANG.125

SHARK + bavette plomb plissé
larg. 90 mm

Réf. POOT162

(1) VMC : perte de charge inférieure a 25 Pa pour un débit d’extraction aéraulique de 200 m3/h,
conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci,
selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

edilians.com 13

FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES
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H 14 Huguenot

L'INNOVATION AU SERVICE DE LATRADITION
Tuile a emboitement grand moule faiblement galbée
arelief
Réf. 204

Coloris Rouge

L

Esthétique traditionnel
des tuiles a cote

Finition parfaitement lisse
Double pré-percage
* Pose a joints droits ou croisés

PRODUIT
NATUREL

SANS SILICONE

GARANTIE




GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légeres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

FLAMME RUSTIQUE ROUGE VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut étre compléetement fidele a la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par TAFNOR Certification. Certification a la norme ISO 9001 et a la norme 1SO 14001
pour I'environnement.

Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.

Seuls les modeles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NFO63.
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance a la rupture par flexion,
I'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne” (uniquement pour les modéles identifiés par le logo
NFM) l'aptitude a étre utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

Livraison d’échantillons en 72h pour vous aider a faire votre choix
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FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES
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TUILES/ACCESSOIRES



H 14 Huguenot

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Tuile & emboitement Pose avec tuiles de rive a rabat

grand moule

falblgment galbée @ivcge drgiteej
arelief

Caractéristiques

techniques

Site de production :
Pargny-sur-Saulx

« =185 mm I =215 mm I =215 mm =215 mm I:108 mrln =225 mm
Longueur hors tout :
=437 mm
Ll e L Pose avec rives individuelles
=258 mm

Largeur utile :

Rive Rive
=215 mm @che : droi{ty

Nb au m?:
13

Pureau fixe/variable :
= 360 mm

Ml de liteaux par m?
de couverture :
Au pureau moyen de 360 mm :

2,78 ml

Poids unitaire : =112 mm =215 mm =215 mm =215 mm =215 mm =265 mm

= 3,2 kg =220 mm avec tuile =155 mm avec 1/2 tuile
Poids au m?:

= 41,6 kg (13 tuiles au m?)

Quantité par palette :
300 tuiles

Tu - COTATIONS

40-21

Pose :
Joints droits ou croisés

Emboitement :
Double

Classe de galbe :
G1*

L-i_s Faitage scellé ;
PRODUIT Q)g@

Toutes les caractéristiques
e techniques actualisées sur

notre site www.edilians.com

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

116 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran Zones géographiques d'application

Avec écran

Zones géographiques d'application

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 3

<200 m entre 200 m et 500 m >500 m <200 m entre 200 m et 500 m >500 m
Protégé 35% 35% 50% Protégé 30% 30% 45%
Normal 40% 50% 60% Normal 35% 45% 50%
Exposé 60% 70% 80% Exposé 50% 60% 70%

TUILES COMPLEMENTAIRES

Accessoires de plain pan

ke 240
145
235

Lanterne bi-section
2126 et @160

Tuile de ventilation
PV 13 Huguenot

Tuile a douille
PV 13 Huguenot

Lanterne modéle
2 126 (section

d’aération 80 cm?) (section d’aération 259 cm?) (section avec grille = 33 cm?) 2126 utile
Grand Réf. 1001 (conforme VMC) Réf. 215.20 Réf. 215.31
Réf. 1007
Accessoires de rive
60 int.

240
utile

240

430
430

About de rive universelle

Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071

- lﬁ

Grande rive universelle
Patrimoine (2,5 par ml)

Réf. 1048

Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050

335

350

440 !

About de rive universelle Patrimoine

Fronton de rive universelle

Gauche Réf. 1078 Réf. 1080

Droit Réf. 1079

160

125 utile

A

150 hors tout
1/2 Tuile PV 13 Huguenot
Réf. 215.01

J

-3

Rive individuelle
a recouvrement PV 13 Huguenot
(2,7 par ml au pureau de 368 mm)

Gauche Réf. 215.42

215
200
35

utile
Fronton pour faitiére Shed

Rive individuelle
a emboitement PV 13 Huguenot
(2,7 par ml au pureau de 368 mm)

Droite Réf. 215.41
70 145
utile utile
devant
tenon

Tuile de rive a rabat

\

Tuile de rive PV 13 Huguenot

a embone(n;ean:):yr;f)Huguenot (2,8 par ml) Droit R&f. 805
g Rabat gauche & recouvrement Gauche Réf. 806
Droite Réf. 215.70 Réf. 215.71
310
325

45

45 h
utile

utile

440
90
350 ut@ 570

Fronton Fronton Grand fronton Fronton
pour faitiére 1/2 ronde pour faitiere losangée universel Ornemental
a recouvrement a recouvrement Patrimoine Réf. 81610
Réf. 807 Réf. 809 Réf. 816

0 810 148 223 |

Accessoires de faita

70 utile
i

80 utile
nt. i

205 utile int.
int.

Faitiere losangée

330 utile

Faitiére 1/2 ronde Faitiére Shed

a emboitement a emboitement (3 par ml)
(2.5 par ml) (2.5 par ml) .
. . Réf. 724
Réf. 716 Réf. 717
400
utile
60 utile
int.
160 utile int.
Arétier a emboitement About de faitiere losangée About d’arétier
(2,5 par ml) a emboitement a emboitement
Réf. 758 Réf. 824 Réf. 863
@ 280 utile @ 280 utile

432
utile

About de faitiére 1/2 ronde Rencontre porte-poingon
a emboitement 4 petites ouvertures rondes

Réf. 869 Petit Réf. 906

475
425

Rencontre porte-poingon
1grande et 2 petites
ouvertures rondes

Réf. 908

Poingon Poingon pointe Poingon pointe
petit modéle élancée pomme de pin
Réf. 982 Réf. 983 Réf. 984

hot.line@edilians.com |

&

AERO TOP 30 Crochet HARPON GM
R&f. AEROTOP30BA - Fixation pour tuiles a emboitement

Réf. CRHARP.GM

MANGOUSTE 125
- Kit de raccordement VMC
pour tuile a douille @ 125

Réf. MANG.125

SHARK + bavette plomb plissé
larg. 90 mm

Réf. POOT162

(1) VMC : perte de charge inférieure a 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique
de 200 m*/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec
la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter
notre site internet.

edilians.com 17

FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES
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TUILES CANAL

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES



JURA 10 Jacob

ROBUSTE ET ADAPTEE AUX CLIMATS

RIGOUREUX

Tuile a emboitement grand moule faiblement galbée
arelief

Ref. 207

Coloris Vieilli Masse

Esthétique traditionnel des tuiles
a relief en creux

Pureau variable de 38mm
Pose a faible pente
Adaptée en neuf et en rénovation

PRODUIT @
NATUREL F—RN\‘C’E
\/

COMPATIBLE
AVECNOS

GARANTIE
30ANS

VECNOS.
SOLUTIONS
SOLAIRES

118



GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légeres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

NOUVEAU COLORIS

ARDOISE ROUGE ROUGE ANCIEN VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n’est pas contractuel et ne peut étre complétement fidéle a la réalité.
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a
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w
=
2
=
-
s

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par TAFNOR Certification. Certification a la norme ISO 9001 et a la norme 1SO 14001 <

pour I'environnement. 8

Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. w

Seuls les modeles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NFO63. 5
=4

Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance a la rupture par flexion,
I'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne” (uniquement pour les modéles identifiés par le logo
NFM) l'aptitude a étre utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES

Livraison d’échantillons en 72h pour vous aider a faire votre choix 19



techniques actualisées sur
notre site www.edilians.com

J U RA 10 JaCOb e Toutes les caractéristiques

Tuile a emboitement

grand moule
faiblement galbee

arelief COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU
Caractéristiques Pose avec rives individuelles
techniques

A A . Rive Rive
Site de prqductlon 3 gauche droite
Commenailles

Longueur hors tout :

=455 mm
Largeur hors tout : -
=315 mm —— . R
Zi L
Largeur utile : 27
=272 mm . |
5 =285 mm =272 mm =272 mm =272 mm =325 mm
Nb au m?: ou =185 mm avec 2/3 tuile ou =225 mm avec 2/3 tuile

de 9,7 a 10,8 selon recouvrement

Pureau fixe/variable :
de 340 mm a 378 mm

Ml de liteaux par m?

de couverture :

Au pureau mini de 340 mm :
2,94 ml

Au pureau moyen de 359 mm :
2,78 ml

Au pureau maxi de 378 mm :
2,64 ml

Poids unitaire :
= 4,3 kg

COTATIONS

Poids au m?:
= 43 kg (10 tuiles au m?)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU:
40-21

Pose :
Joints droits

Emboitement :
Double

Classe de galbe :
G1*

Faitage scellé

LES

-+

PRODUIT

B

=

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

120 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

&

L

9

Sans écran Zones géographiques d'application Avec écran Zones géographiques d'application 5

=

Zone 1 Zone 2 Zone 3 g

Zone 1 Zone 2 Zone 3 <200 m entre 200 m et 500 m > 500 m &=

<200 m entre 200 m et 500 m >500 m =

A B A B © A B C g

Protégé 35% 35% 50% Protégé 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% -
Normal 40% 50% 60% Normal 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 31% 34%
Exposé 60% 70% 80% Exposé 30% 30% 36% 32% 33% 39% 34% 37% 43%

TUILES COMPLEMENTAIRES

Accessoires de plain pan

220 hors tout

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

MR 63 utile
int. 195 utile i ile i
240 int. 180 utile int. int. int. 160 utile int.
Faitiere/arétier 1/2 rond Faitiére/arétier 1/2 ronde Faitiere/arétier
a emboitement modéle (3 par ml) a emboitement modéle (2,5 par ml) a emboitement (3 par ml) modéle
Petit Réf. 700 Grand Réf. 702 Grand Réf. 706
Crochet F6 Faitiére 1/2 Ronde Crochet F1 Faitiére 1/2 Ronde Crochet F6 Faitiére 1/2 Ronde
535 moule a emboitement moule a emboitement moule a emboitement
170 utile Petit Réf. CRP700/706 Grand Réf. CRP702 Petit Réf. CRP700/706
Lanterne bi-section @ 126 et @ 160 2/3 de tuile
(section d’aération 259 cm?) JURA 10 Jacob
f VMC .
(conforme ) Réf. 207.02
Réf. 1007
@160
335
utile
: 80 utile */Jf
89 utile int. 720 utile
230 utile int. int.
Faitiére a bourrelet & emboitement Faitiere / arétier 1/2 ronde & emboitement About d’arétier 1/2 rond
(2,5 par ml) (2.5 par ml) a emboitement modéle
Réf. 715 Réf. 717 Petit Réf. 850
Crochet F5 Faitiére a bourrelet Grand Ref. 851
a emboitement »
Tuile de ventilation JURA 10 Jacob Tuile & douille of u
(section de ventilation 13 cm?) JURA 10 Jacob Réf. CRP715 ’<_(
. @ 160 Conf VMC @ 280 utile =
Réf. 207.20 onforme ) a
Réf. 207.32 / @
-
=]
=)
~
350
H il
Accessoires rive ae
About d’arétier Ajouter 'about d’arétier Rencontre porte-poingon
a emboitement modéle 1/2 rond a emboitement 3 petites ouvertures rondes
Grand Réf. 854 Réf. 869 Petit Réf. 905
@ 280 utile
@ 280 utile o
<
z
3
Rive individuelle & emboitement Rive individuelle a recouvrement %]
ALPHA 10 Ste Foy ALPHA 10 Ste Foy =]
(2,7 par ml au pureau de 370 mm) (2,7 par ml au pureau de 375 mm) S
=4
Droite Réf. 200.41 Gauche Réf. 200.42
Rencontre porte-poingon 4 petites ouvertures rondes Rencontre porte-poingon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Petit Réf. 906 Réf. 908
Rencontre porte-poin¢on 4 grandes ouvertures rondes Rencontre porte-poin¢on 3 grandes ouvertures rondes
300 Grand Réf. 907 Grand Réf. 915
370
70
utile &
w &
425 450 450 [=e)
=)
[0
Fronton pour faitiéres Fronton pour faitiéres lisse E o
1/2 ronde et conique modéle modele, a bourrelet et conique '& 8
Petite ouverture Réf. 803 Grande ouverture Réf. 804 Poingon pointe élancée Poingon pointe pomme de pin Poingon > g
Réf. 983 Réf. 984 Réf. 994 Su
5
=4

’/

n S
(1) VMC : perte de charge inférieure a 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique \ "l
de 200 m?/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615. d
* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec AERO TOP 30 Crochet HARPON GM - MANGOU;TE 160 SHARK
la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés». Réf. AEROTOPZOBA Fixation pour tuiles Kit de raccordement YMC + bavette plomb plissé
Pour les compatibilités de coloris par accessoire, ‘ 4 emboitement pour tulle & doullle 3 160 larg. 90 mm
merci de consulter notre site internet. Réf. CRHARPGM Reéf. MANG.160 Réf. POOT162

0 810 148 223 Juthetobiil | hot.line@edilians.com | edilians.com 121



Coloris Rouge

LOSANGEE Hu—guenot

UN CARACTERE RESOLUMENT "
HISTORIQUE, A JOINTS DROITS OU CROISES

Tuile a emboitement grand moule faiblement galbée
arelief
Ref. 218

SELECTION

PATRIMOINE

Finition parfaitement lisse

Pose a joints droits ou croisés
Marque NF Faible pente

Adaptée en neuf et en rénovation

o\ oans @ coneazate
SANS SILICONE 13 —_ SOLUTIONS
N7 SOLAIRES




FORTEMENT GALBEES

Nicolas Bennegent

©

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

Coloris Rouge. - ¢

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légéres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

LY
FLAMME RUSTIQUE ROUGE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut étre compléetement fidéle a la réalité.
.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par TAFNOR Certification. Certification a la norme ISO 9001 et a la-norme 1SO 14001
pour I'environnement. s

Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. )
Seuls les modeles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NFO63.
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance a la rupture par flexion,
I'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne” (uniquement pour les modéles identifiés par le logo
NFM) l'aptitude a étre utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

TUILES CANAL

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES

Livraison d’échantillons en 72h pour vous aider a faire votre choix 123



LOSANGEE

Huguenot

Tuile a emboitement
grand moule
faiblement galbee
arelief

Caractéristiques
techniques

Site de production:
Pargny-sur-Saulx

Longueur hors tout :
=437 mm

Largeur hors tout :
=258 mm

Largeur utile :
=216 mm

Nb au m?:
de 12,7 a 13,62 selon recouvrement

Pureau fixe/variable :
de 360 mm a 364 mm

Ml de liteaux par m?

de couverture :

Au pureau mini de 340 mm :
2,94 ml

Au pureau moyen de 357 mm :
2,80 ml

Au pureau maxi de 364 mm :
2,75 ml

Poids unitaire :
= 3,5 kg

Poids au m?:
= 45,5 kg (13 tuiles au m?)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU:
40-21

Pose :
Joints droits ou croisés

Emboitement :
Double

Classe de galbe :
G1*

LES

-+

PRODUIT

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

Toutes les caractéristiques
techniques actualisées sur

notre site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles .

Rive Rive
\ gauche - " droi‘tj

. " . “

=220 mm =216 mm =216 mm =216 mm =216 mm =155 mm
(=112 mm avec 1/2 tuile) . (=265 mm avec 1 tuile)
= b
S
COTATIONS

Faitage scellé

124 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (cxprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-dela de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line. ﬁ
Colonne A : rampants jusqu’a 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs a 6,5 m jusqu’a 9,5 m de projection horizontale. 5
Colonne C : rampants supérieurs a 9,5 m jusqu’a 12 m de projection horizontale. g
=
Sans écran Zones géographiques d'application Avec écran Zones géographiques d'application g
Zone 2 Zone 2 Zone 3 k é
entre 200 m et 500 m entre 200 m et 500 m > 500 m g
A =] C A B ( A B C A B C A B c A B € =
Protégé 25% 26% 27% 25% 28% 30% 27% 30% 35% Protégé 19% 22% 23% 21% 24% 26% 23% 26% 30%
Normal 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40% Normal 21% 24% 27% 23% 27% 30% 26% 31% 34%
Exposé 33% 35% 42% 37% 39% 45% 40% 43% 50% Exposé 28% 30% 36% 32% 33% 39% 34% 37% 43%

TUILES COMPLEMENTAIRES

Accessoires de plain pan

240

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

Accessoires de faitage
70 utile

80 utile ! I*/JF
int. 205 utile int. 220

int. int.

Faitiére 1/2 ronde
a emboitement (2.5 par ml)

Réf. 717

120
330 utile

Faitiére Shed
(3 par ml)

Réf. 724

Faitiere losangée
a emboitement (2.5 par ml)

235

Réf. 716

Lanterne modéle @ 126 Lanterne bi-section Tuile de ventilation Tuile a douille

(section d’aération 80 cm?)

2126 et @160

PV 13 Huguenot PV 13'Huguenot

A (section d’aération 259 cm?) (section avec grille = 33 cm?) @ 126 utile
Grand Réf. 1001
(ConformeivIc) Réf. 215.20 Réf. 215.31
Réf. 10070
. L
Accessoires de rive -

60 int.

.240
utile

Grande rive universelle
Patrimoine (2,5 par ml)

Réf. 1048

Réf. 1050

440 440

About de rive universelle
Patrimoine

Gauche Réf. 1078
Droit Réf. 1079

125 utile

Rive indivi a

PV 13}
(2,7 par ml au pureau de 368 mm)

Gauche Réf. 215.42
Droite Réf. 215.41

310

Fronton pour faitiére
1/2 ronde a recouvrement

Réf. 807

330

80
utile

Grand fronton universel
Patrimoine

Réf. 816

0 810 148 223

Rive universelle (3 par ml)

Fronton de rive universelle

Service 0,06 €/ min I
+ prix appel

430

About de rive universelle

Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071 ~

150 hors tout

1/2 Tuile PV 13 Huguenot

Réf. 1080 Réf. 215.01

215

200

35
utile

Fronton pour faitiére Shed

Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806

300

45
utile

Fronton pour faitiére losangée
a recouvrement

Réf. 809
440

Fronton Ornemental
Réf. 816.10

Arétier a emboitement
(2,5 par ml)

Réf. 758

utile

1}
About de faitiere 1/2 ronde
a emboitement

+  Réf. 869

@ 280 utile

About de faitiére losangée
& emboitement

Réf. 824

-
o 400
utlle utile
160 utile int.

About d’arétier
a emboitement

Réf. 863

@ 225 utile

Rencontre porte-poingon
4 petites ouvertures rondes

Petit Réf. 906

475
425 450

hot.line@edilians.com |

Rencontre porte-poingon Poingon Poingon Poingon pointe
1grande et 2 petites petit modéle pointe élancée pomme de pin
t d . R 2
SRS Réf. 982 Réf. 983 Réf. 984
Réf. 908
res produits
’f
7

AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA

SHARK + bavette plomb plissé
larg. 90 mm

Réf. POOT162

Crochet HARPON GM -
Fixation pour tuiles
& emboitement

Réf. CR HARP.GM

MANGOUSTE 125 -
Kit de raccordement VMC
pour tuile & douille @ 125

Réf. MANG.125

Tuile en verre PV 13 Huguenot
Réf. VER215@®

(1) VMC : perte de charge inférieure a 25 Pa pour un débit d’extraction aéraulique
de 200 m#/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée a 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closeir ventilé adapté avec la forme
de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire,

merci de consulter notre site internet.

edilians

.com
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TUILES CANAL

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES
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LOSANGEE Ste Foy

LA LOSANGEE HISTORIQUE
DE RHONE-ALPES

Tuile a emboitement grand moule faiblement galbée
arelief
Réf. 228

/ SELECTION

! PATRIMOINE -

» Une esthétique rétro, en harmonie
avec le patrimoine Rhone-Alpin

e Pureau variable de 50mm
e Double filet d’eau

* |ssue des argiles réputées
de Sainte-Foy

PRODUIT @ ® 3 CARANTIE ‘
NATUREL = NCE | CI0ANS COpATIELE
SANS SILICONE F&p;/ sovuions




credit photo p.urios@ball@ide-photo.com

G)

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légéres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

LY
ROUGE ROUGE NUANCE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut étre compléetement fidéle a la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par TAFNOR Certification. Certification a la norme ISO 9001 et a la-norme 1SO 14001
pour I'environnement. s

Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. )
Seuls les modeles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NFO63.
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance a la rupture par flexion,
imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne” (uniqguement pour les modéles identifiés par le logo
NFM) l'aptitude a étre utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

Livraison d’échantillons en 72h pour vous aider a faire votre choix 127

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE

FORTEMENT GALBEES

TUILES CANAL

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES



LO S AN G E E . e Toutes les caractéristiques

Ste F techniques actualisées sur
¢ Foy notre site www.edilians.com

Tuile a emboitement

grand moule
faiblement galbee

a relief COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU
Caractéristiques '
techniques Pose avec rives individuelles P erS

Site de production: Rive
Quincieux @Che

Rive
droite }

tuile de finition
droite

Longueur hors tout :

=455 mm 1/2 tuile
gauche

Largeur hors tout :
=275 mm

Largeur utile :
=228 mm

Nb au m?:
de 11,5 a 13,3 selon recouvrement 7 T 7

-

A A 1 gl
=228mm  =228mm =228mm  =228mm T

Pureau fixe/variable . =125 mm avec 1/2 tuile . =275 mm avec 1 tuile
de 330 mm a 380 mm (=245 mm avec 1tuile) ~ . (=160 mm avec 1/2 tuile)

Ml de liteaux par m? L
de couverture :

Au pureau mini de 330 mm :

3,03 ml

Au pureau moyen de 355 mm : COTATIONS
2,81 ml

Au pureau maxi de 380 mm :
2,63 ml

Poids unitaire :
= 3,7 kg

Poids au m?:
= De 42,6kg a 49,2kg selon
recouvrement

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU:
40-21

Pose :
Joints croisés

Emboitement :
Double

Classe de galbe :
G1*

LES

-+

PRODUIT

Faitage scellé

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

128 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

&

L

9

Sans écran Zones géographiques d'application Avec écran Zones géographiques d'application )

e

z

s Zone 1 Zone 2 Zone 3 B Zone 1 Zone 2 Zone 3 ]

Sites <200 m entre 200 m et 500 m >500 m Sites <200 m entre 200 m et 500 m >500 m y=p

o

Protégé 35% 35% 50% Protégé 30% 30% 45% §
Normal 40% 50% 60% Normal 35% 45% 50%
Exposé 60% 70% 80% Exposé 50% 60% 70%

TUILES COMPLEMENTAIRES

Accessoires de plain pan
2126

63 utile ’

a q 85 utile

int. 195 utile i i TSR g

int. int. " l6getieint. int 330 utile int.

Faitiére/arétier 1/2 ronde Faitiere/arétier a emboitement Faitiére a bourrelet

a emboitement modéle (3 par ml) modéle 4 emboitement (2,5 par ml)

(2,5 par ml) . A
i Grand Réf. 706 Réf. 715
Grand Réf. 702

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

240
235

Crochet F6 Faitiére 1/2 Ronde " Crochet F5 Faitiére a bourrelet
Lanterne bi-section @ 126 et @ 160 Tuile de ventilation Tuile & douille Crochet F1 Faitiére 1/2 Ronde moule & emboitement a emboitement
(section d’aération 259 cm?) LOSANGEE Ste Foy LOSANGEE Ste Foy @ 126 moule a emboitement petit Réf. CRP700/706 R&f. CRP7IS
i ilati 2 etit Ref. ef.
(conforme VMC) . (section de ventilation 19 cm?) Réf 228.31 Grand Réf. CRP702
Réf. 10070 Réf. 228.20 o

'
350
" utile

Accessoires de rive i < r

X About d’arétier 1/2 rond About d’arétier
# & emboitement modéle a emboitement modéle
Grand Réf. 851 Grand Réf. 854
75 int. -
@ 280 utile
a @ 225 utile
230 &
utile [
3
260 g
¥ (%]
360 360 é
= / =)
Rive universelle (3 par ml) About de rive universelle  About de rive universelle Rencontre porte-poingon 4 petites ouvertures rondes Rencontre porte-poingon =
2 a recouvrement a emboitement 4
R&f. 1051 ' ' petit Réf. 906 3 grandes ouvertures rondes
Gauche Réf. 1072 Droite Réf. 1073 s Grand Réf. 915
Rencontre porte-poingon 4 grandes ouvertures rondes
Grand Réf. 907
-
360 - . -
L]
425 450 450
4_0 :(l
utile 210 b
<
Poingon pointe élancée Poingon pointe pomme de pin Poingon 8
. 3 X Réf. 983 * Réf. 984 Réf. 994 =]
Fronton de rive universelle Rive individuelle Rive individuelle 5
b 3 i 3 =
R&f. 1 a emboitement a recouvrement
o83 ALPHA 10 Ste Foy ALPHA 10 Ste Foy

(2,7 par ml au pureau de 370 mm) (2,7 par ml au pureau de 375 mm)

Droite Réf. 200.41 Gauche Réf. 200.42 res produ|ts

155 hors tout ‘

AERO TOP 30 Crochet HARPON GM -
Réf. AEROTOP30BA Fixation pour tuiles a emboitement

Réf. CR HARP.GM

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES

1/2 tuile Tuile de finition
LOSANGEE Ste Foy LOSANGEE Ste Foy
Droite Réf. 228.01D Droite Réf. 228.80

Gauche Réf. 228.01G

270 SHARK + bavette plomb plissé Tuile en verre MARSEILLE
300 larg. 90 mm Poudenx
Réf. POO1162 ¥ Réf. VER208?®
370

60 70

utile (1) VMC : perte de charge inférieure a 25 Pa pour un débit d’extraction aéraulique de 200 m3/h,

il P
= N conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée a 3 unités et 2 rangs successifs. -
Fronton pour faitiéres Fronton pour faitiéres lisse * La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci,
1/2 ronde et conique modéle modele, & bourrelet et conique selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».
Petite ouverture Réf. 803 Grande ouverture Réf. 804 Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.
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MARSEILLE Poudenx

UNE TUILE A COTE A LACCENT DU SUD

Tuile a emboitement grand moule faiblement galbée
arelief
Réf. 208

Coloris Rou‘éle

]

- Esthétique traditionnel des tuiles
a cotes

e Pureau variable de 53mm

 Marque NF Faible Pente

PRODUIT L GARANTIE
NATUREL 30 ANS
: = o -
y 7 8 ¥
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GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légeres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

BRUN ROUGE ROUGE VIEILLI

Le rendu des coloris sur ces photos n’est pas contractuel et ne peut étre complétement fidéle a la réalité.
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Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 <

pour I'environnement et ISO 50001 pour I'énergie. 8

Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. w

Seuls les modeles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre 5
=4

Cuite NFO63.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont 'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance a
la rupture par flexion, I'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne” (uniqguement
pour les modéles identifiés par le logo NFM) l'aptitude a étre utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES
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MARSEILLE

Toutes les caractéristiques
pOU.denX e techniques actualisées sur

notre site www.edilians.com

Tuile a emboitement
grand moule
faiblement galbée

Tl COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU
Caractéristiques Pose avec rives individuelles
techniques

Rive Rive
gauche droite
Site de production : \, J

St Geours d’Auribat

Longueur hors tout :
=445 mm

Largeur hors tout :
=257 mm

Largeur utile :
=220 mm

Nb au m?:
de 12,3 a 14,3 selon recouvrement

[ ! I ! I I N
=135 mm =220 mm =220 mm =220 mm =220 mm =285 mm

Pureau fixe/variable :

de 317 mm a 370 mm

Ml de liteaux par m?

de couverture :

Au pureau mini de 317 mm :
3,15 ml

Au pureau moyen de 343 mm :
291 ml . COTATIONS
Au pureau maxi de 370 mm :
2,70 ml

Poids unitaire :

= 3,2 kg

Poids au m?:

= 40 kg (12,5 tuiles au m?)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU:
40-21

Pose :
Joints croisés

Emboitement :
Double

Classe de galbe :
G1*

Faitage scellé

LES £ p

+ : .

PRODUIT

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

132 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-dela de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line. ﬁ
Colonne A : rampants jusqu’a 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs a 6,5 m jusqu’a 9,5 m de projection horizontale. 5
Colonne C : rampants supérieurs a 9,5 m jusqu’a 12 m de projection horizontale. g
=
Sans écran Zones géographiques d'application Avec écran Zones géographiques d'application g
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 2 Zone 3 k é
<200 m entre 200 m et 500 m >500 m entre 200 m et 500 m > 500 m g
A B c A B c A B C -
Protégé 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40% Protégé 19% 22% 23% 21% 24% 26% 23% 26% 30%
Normal 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40% Normal 21% 24% 27% 23% 27% 30% 26% 31% 34%
Exposé 33% 35% 42% 37% 39% 45% 40% 43% 50% Exposé 28% 30% 36% 32% 33% 39% 34% 37% 43%

TUILES COMPLEMENTAIRES

Accessoires de plain pan
ﬂ240 ‘ 45 utile
int.

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

70 utile
int.

o 205 utile
165 utile int. int.
Faitiere/arétier angulaire Faitiere losangée About de faitiere losangée
Lanterne @126 Lanterne @ 160 Tuile de ventilation MAaléglitgeroﬁztenx a ?;!:g:fmle)nt & emboitement
R&F. 1011 (conforme VMC) MARSEILLE Poudenx i Réf. 824
er. R&F. 10210 (section de ventilation 34 cm2) Réf. 208.150 Réf. 716
Réf. 208.20
@126
2160 @ 210 utile
i 210 utile 3 280 utile
Tuile & douille Tuile a douille Rencontre porte-poingon Rencontre porte-poingon Rencontre porte poingon plat
MARSEILLE Poudenx MARSEILLE Poudenx 4 petites ouvertures rondes 1grande et 2 petites <
126 Conforme VMC 3160 Conforme VMC : ouvertures rondes 3 ouvertures rondes Ref. 957
Réf. 906 i 4 ouvertures rondes Réf. 938 4
Réf. 208.31 Réf. 208.32 Ref. 908 >
a
(7]
w
-
5
Accessoires de rive =
430 490
270 425 450
N
Poingon Poingon Poingon Poingon
260 pointe élancée pointe pomme de pin pomme de pin sud pointe élancée sud
63 Réf. 983 Réf. 984 Réf. 986 Réf. 987
utile f(
145 3 z
hors tout g
1/2 tuile MARSEILLE Poudenx Fronton pour faitiére ﬂ
. angulaire a emboitement o
Ref. 208.01 MARSEILLE Poudenx g
=

Réf. 208151 Autres produits

Va
' ' ¢

155

AERO TOP 30 Crochet HARPON GM - MANGOUSTE 125 ou 160 -
. Fixation pour tuiles Kit de raccordement VMC
Réf. AEROTOP30BA a emboitement pour tuile a douille @ 125 ou @ 160

Réf. CRHARP.GM Réf. MANG.125
Réf. MANG.160

130
utile
devant tenon

Rive individuelle 8 emboitement Rive individuelle & recouvrement
a pureau variable a pureau variable
MARSEILLE Poudenx MARSEILLE Poudenx .
Droite Réf. 208.48 Gauche Réf. 208.49

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES

SHARK + bavette plomb plissé Tuile en verre
larg. 90 mm MARSEILLE Poudenx
Réf. POO1162 Réf. VER208®
300
45
utile

(1) VMC : perte de charge inférieure a 25 Pa pour un débit d’extraction aéraulique de 200 m3/h,
conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
Fronton pour faitiére losangée (2) Pose limitée a 3 unités et 2 rangs successifs.

a recouvrement

Réf. 809

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci,
selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.
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PANNE H2 Huguenot

UNE TUILE SEDUISANTE,

ALAFOIS TRADITIONNELLE ET AVANT-GARDISTE
Tuile a emboitement grand moule faiblement galbée
arelief

Réf. 210

oris Ardoisé

traditionnel des tuiles

, —‘_J-r""}- ,{v'. ""',r’ jCe
f;:j"’"’fﬁl' aible Pente

gamme de coloris

I [ PRODUIT \ oy @ '
naroRet JEL Fance L
*I‘“

-

f et en rénovation




GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légeres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

AMARANTE RUSTIQUE ARDOISE FLAMME RUSTIQUE NOIR BRILLANT

ROUGE VIEILLI MASSE

FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut étre compléetement fidele a la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001
pour I'environnement et ISO 50001 pour I'énergie.

Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.

Seuls les modeles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre
Cuite NFO63.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont 'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance a
la rupture par flexion, I'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne” (uniqguement
pour les modéles identifiés par le logo NFM) l'aptitude a étre utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com
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COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES
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PANNE H2 COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU
Huguenot

Pose avec tuiles a rabat

Tuile a emboitement
grand moule @ie Jﬁi,vi‘?y
faiblement galbée

arelief

Caractéristiques
techniques

Site de production :

T 1 1 U T
St-Germer-De-Fly =188 mm =197 mm =197 mm =197 mm =197 mm =215 mm

Longueur hors tout :
=432 mm

Largeur hors tout : Pose avec rives individuelles
=255 mm

Largeur utile : Rive Rive
=197 mm gauche droite

Nb au m?:
14

Pureau fixe/variable :
= 360 mm

Ml de liteaux par m?

de couverture :

Au pureau moyen de 360 mm :
2,78 ml

T Z197mm | =197mm | =197 mm | =197mm | =197mm =220 mm

Poids unitaire :
= 3,2 kg

Poids au m?:
= 44,8 kg

Q ité | 3
¢ ;ga\?:lilt:spar palette COTATIONS

DTU:
40-21

Pose :
Joints droits

Emboitement :
Double

Classe de galbe :
G1*

LES

-+

PRODUIT

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

Toutes les caractéristiques
techniques actualisées sur
notre site www.edilians.com

136 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-dela de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line. ﬁ
Colonne A : rampants jusqu’a 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs a 6,5 m jusqu’a 9,5 m de projection horizontale. 5
Colonne C : rampants supérieurs a 9,5 m jusqu’a 12 m de projection horizontale. g
=
Sans écran Zones géographiques d'application Avec écran Zones géographiques d'application g
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 2 Zone 3 k é
<200 m entre 200 m et 500 m >500 m entre 200 m et 500 m > 500 m g
A B c A B c A B C -
Protégé 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40% Protégé 19% 22% 23% 21% 24% 26% 23% 26% 30%
Normal 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40% Normal 21% 24% 27% 23% 27% 30% 26% 31% 34%
Exposé 33% 35% 42% 37% 39% 45% 40% 43% 50% Exposé 28% 30% 36% 32% 33% 39% 34% 37% 43%

TUILES COMPLEMENTAIRES

Accessoires de plain pan

145

Lanterne modéle @ 126
(section d’aération 80 cm?)

L

175 hors tout

235

Lanterne bi-section @ 126 et @ 160
(section d’aération 259 cm?)

‘ 2126 utile

Accessoires de faitage

80 utile

60 utile
int. i

int.

220 utile
int.

330 utile

Grand R&f. 1001 (conforme VMC) Faitiére 1/2 ronde Faitiére Shed Arétier & emboitement
rand Ret. R&E 10070 4 emboitement (2.5 par ml) (3 par ml) (2,5 par ml)
Réf. 717 Réf. 724 Réf. 758

@ 280 utile

400
utile

160 utile int.

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

1/2 tuile Tuile de ventilation PANNE H2 Huguenot Tuile & douille
PANNE H2 Huguenot (section de ventilation 50 cm?) PANNE H2 Huguenot @ 126
Réf. 210.01 Réf. 210.20 Réf. 210.31
About d’arétier About de faitiére 1/2 ronde Rencontre porte-poingon
A " d " a emboitement a emboitement 4 petites ouvertures rondes
ccessoires de rive Réf. 863 Réf 869 Petit Réf. 906
60 int. 60
int 2
=
<
a
240
i 200 [}
265 utile 220 Gtile @ 280 utile w
=
=)
~
425 450
Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml) Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1048 Réf. 1050
335
Rencontre porte-poingon Poingon Poingon Poingon pointe
1grande et 2 petites petit modéle pointe élancée pomme de pin
t d . . A
50 ouvertures rondes Réf. 982 Réf. 983 Réf. 984
o Réf. 908
utile
430 430 440 440 :('
z
About de rive universelle About de rive universelle Patrimoine Fronton de rive universelle g
Gauche Réf. 1070 Gauche Réf. 1078 Réf. 1080 res produits @
) ) w
Droit Réf. 1071 Droit Réf. 1079 P =
n 2
™ =4
65 ;F,
™ S
- o
devant tenon - d
utile 160 t
devant ext (
tenon
AERO TOP 30 Crochet HARPON GM - MANGOUSTE 125 -

Rive Indivi a il PANNE H2 F

Gauche Réf. 210.40
Droite Réf. 210.41

L 4

95
hors tout

Tuile double bourrelet
PANNE H2 Huguenot

Réf. 210.90

Fronton pour faitiére 1/2 ronde a recouvrement
Réf. 807

0 810 148 223

Rive individuelle & recouvrement
PANNE H2 Huguenot

Gauche Réf. 211.42

Grand fronton universel Patrimoine

Tuile de rive PANNE H2 Huguenot

Rabat droite a emboitement
Réf. 210.70

Rabat gauche & recouvrement
Réf. 210.71

215

Fronton pour faitiére Shed

Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806

utile
440

90
ut@ 570

Fronton Ornemental
Réf. 816.10

Réf. 816

Service 0,06 €/ min I
+ prix appel

hot.line@edilians.com |

Kit de raccordement VMC
pour tuile & douille @ 125

Réf. MANG.125

Fixation pour tuiles
a emboitement

Réf. CRHARP.GM

Réf. AEROTOP30BA

SHARK + bavette plomb plissé
larg. 90 mm

Réf. POO1162

Tuile en verre
PANNE H2 Huguenot

Réf. VER210®

(1) VMC : perte de charge inférieure a 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique
de 200 m*/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée a 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté
avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire,
merci de consulter notre site internet.

edilians.com
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Coloris Rouge

PROVINCIALE Ste Foy

REPUTEE, ELLE HABILLE TOUTES

LES CONFIGURATIONS DE TOITURES

Tuile a emboitement grand moule faiblement galbée
arelief

Ref. 212

* Modeéle historique de bassin
rhodanien

* Pureau variable de 40mm

* Issue des argiles réputées
de Sainte-Foy

PRODUIT @
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GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légeres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

ROUGE ROUGE NUANCE VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n’est pas contractuel et ne peut étre complétement fidéle a la réalité.
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Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par TAFNOR Certification. Certification a la norme ISO 9001 et a la norme 1SO 14001 <

pour I'environnement. 8

Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. w

Seuls les modeles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NFO63. 5
=4

Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance a la rupture par flexion,
I'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne” (uniquement pour les modéles identifiés par le logo
NFM) l'aptitude a étre utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com
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PROVINCIALE

Ste Foy

Tuile a emboitement
grand moule
faiblement galbee
arelief

Caractéristiques
techniques

Site de production :
Quincieux

Longueur hors tout :
= 407 mm

Largeur hors tout :
= 247 mm

Largeur utile :
=220 mm

Nb au m?:
de 13,8 a 15,7 selon recouvrement

Pureau fixe/variable :
de 290 mm a 330 mm

Ml de liteaux par m?

de couverture :

Au pureau mini de 290 mm :
3,45 ml

Au pureau moyen de 310 mm :
3,22 ml

Au pureau maxi de 330 mm :
3,03 ml

Poids unitaire :
= 3,3 kg

Poids au m?:
= 46,2 kg (14 tuiles au m?)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU:
40-21

Pose :
Joints croisés

Emboitement :
Simple

Classe de galbe :
G1*

LES

-+

PRODUIT

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

o

Toutes

les caractéristiques

techniques actualisées sur
notre site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

Rive
gauche

T
=127mm =220 mm
(=233 mm avec tuile)

COTATIONS

=220 mm

=220 mm =220 mm =270 mm

Rive
droite

(=157 mm avec 1/2 tuile)

140 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-dela de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu’a 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs a 6,5 m jusqu’a 9,5 m de projection horizontale.

Colonne C : rampants supérieurs a 9,5 m jusqu’a 12 m de projection horizontale.

Sans écran Zones géographiques d'application

Avec écran

Zones géographiques d'appli

cation

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 2 Zone 3
<200 m entre 200 m et 500 m >500 m entre 200 m et 500 m >500 m
A B © A B @ A B €
Protégé 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40% Protégé 19% 22% 23% 21% 24% 26% 23% 26% 30%
Normal 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40% Normal 21%  24% 27% 23% 27% 30% 26% 31% 34%
Exposé 33% 35% 42% 37% 39% 45% 40% 43% 50% Exposé 28% 30% 36% 32% 33% 39% 34% 37% 43%

TUILES COMPLEMENTAIRES

Accessoires de plain pan

240
235

Lanterne bi-section @ 126 et @ 160
(section d’aération 259 cm?)
(conforme VMC)

Réf. 1007

Tuile a douille
PROVINCIALE Ste Foy @ 126

Réf. 212.31

Tuile de ventilation
PROVINCIALE Ste Foy
(section de ventilation 13 cm?)

Réf. 212.20

Accessoires de rive

2N
260
360

About de rive universelle a recouvrement

Gauche Réf. 1072
Droite Réf. 1073

75 int.

230
utile

360

Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1051

360
460

40
utile

140 hors tout

Accessoires de faitage

63 utile

int. 195 utile
int.

Faitiere/arétier 1/2 ronde
& emboitement modéle
(2,5 par ml)

Grand Réf. 702

Crochet F1 Faitiére 1/2 Ronde
moule & emboitement

Grand Réf. CRP702

50
utile 760 utile int.
int.
Faitiére/arétier & emboitement
(3 par ml) modéle

Grand Réf. 706

Crochet F6 Faitiére 1/2 Ronde
moule a emboitement

petit Réf. CRP700/706

85 utile

230 utile int.

Faitiére a bourrelet
a emboitement (2,5 par ml)

Réf. 715
Crochet de faitiére angulaire
Réf. CRP715

About d’arétier 1/2 rond
a emboitement modéle

Gran

@ 225 utile

Rencontre porte-poingon
4 ouvertures angulaires

a emboitem

d Réf. 851 Grand R

@ 280 utile

About d’arétier

ent modéle
éf. 854

@ 280 utile

porte-poing
4 petites ouvertures rondes

R porte-poingon
3 grandes ouvertures rondes

Fronton de rive universelle 1/2 tuile PROVINCIALE Ste Foy Réf. 904 Petit Réf. 906 Grand Réf. 915
Réf.1083 Réf. 212.01 Rencontre porte-poingon
4 grandes ouvertures rondes
Grand Réf. 907
170
140 utile 25
devant tenon
Rive individuelle Rive individuelle 475
& emboitement a recouvrement 425 450 450
Droite Réf. 212.42 Gauche Réf. 212.41
270 Poingon modéle Poingon pointe Poingon pointe Poingon
300 Petit Réf. 982 élancée pomme de pin Réf. 994
Réf. 983 Réf. 984

60
utile

Fronton pour faitiéres
1/2 ronde et conique modéle

Petite ouverture Réf. 803

370

utile

Fronton pour faitiéres lisse
modéle, a bourrelet et conique

Grande ouverture Réf. 804

(1) VMC : perte de charge inférieure a 25 Pa pour un débit d’extraction aéraulique de 200 m3/h,
conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée a 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme
de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire,
merci de consulter notre site internet.

Service 0,06 €/ min I
+ prix appel

0 810 148 223

AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA

hot.line@edilians.com

Tl

\ #
1/
0
=
Crochet HARPON GM -

Fixation pour tuiles
a emboitement

Réf. CRHARP.GM

SHARK + bavette
plomb plissé
larg. 90 mm

Réf. POOT162

| edilians.com

\

=

Tuile en verre
PROVINCIALE Ste Foy

Réf. VER212?®
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FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES
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PV 10 Huguenot

SES NOMBREUX ATOUTS EN ONT FAIT

UNE VALEUR SURE

Tuile a emboitement grand moule faiblement galbée
arelief

Ref. 214

PRODUIT e ® A '
NATUREL . | COMPATIBLE
SANS SILICONE =

\_/ \ SOLAIRES




GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légeres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

ARDOISE FLAMME RUSTIQUE ROUGE VIEILLI MASSE

FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut étre completement fidele a la réalité.
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Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 <

pour I'environnement et ISO 50001 pour I'énergie. 8

Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. w

Seuls les modeles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre 5
=4

Cuite NFO63.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont 'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance a
la rupture par flexion, I'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne” (uniqguement
pour les modéles identifiés par le logo NFM) l'aptitude a étre utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES
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techniques actualisées sur
notre site www.edilians.com

pv 10 H ug uenot e Toutes les caractéristiques

Tuile a emboitement

grand moule
faiblement galbee

arelief COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU
Caractéristiques Pose avec rives individuelles
techniques

Rive Rive
. . gauche droite
Site de production : &, <—J

St-Germer-De-Fly

Longueur hors tout :
=460 mm

Largeur hors tout :
=306 mm

Largeur utile :
=268 mm

Nb au m?: 5 1

N =142 mm =268 mm =268 mm =268 mm =310 mm
de 9,9 a 12 selon recouvrement (= 280 mm avec tuile) (=176 mm avec 1/2 tuile)

Pureau fixe/variable :
de 310 mm a 376 mm

Ml de liteaux par m?

de couverture :

Au pureau mini de 310 mm :
3,22 ml

Au pureau moyen de 343 mm :
2,91 ml

Au pureau maxi de 376 mm :

2,66 ml COTATIONS

Poids unitaire :
= 4,3 kg

Poids au m?:
= 43 kg (10 tuiles au m?)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU:
40-21

Pose :
Joints droits ou croisés

Emboitement :
Double

Classe de galbe :
G1*

LES

-+

PRODUIT

Faitage scellé

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

144 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-dela de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu’a 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs a 6,5 m jusqu’a 9,5 m de projection horizontale.

Colonne C : rampants supérieurs a 9,5 m jusqu’a 12 m de projection horizontale.

Sans écran Zones géographiques d'application
Zone 1

Zone 2
<200 m entre 200 m et 500 m

Protégé 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40%
Normal 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40%
Exposé 33% 35% 42% 37% 39% 45% 40% 43% 50%

TUILES COMPLEMENTAIRES

Accessoires de plain pan

240
235

Lanterne bi-section @ 126 et @ 160
(section d’aération 259 cm?)
(conforme VMC)

Réf. 1007

W

Tuile a douille PV 10 Huguenot
@160 Conforme VMC

Réf. 214.32

Tuile de ventilation
PV 10 Huguenot
(section de ventilation 50 cm?)

Réf. 214.20

Avec écran

Accessoires de rive

60 int.

240

utile
240

Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048

Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050

Zones géographiques d'application

Zone 1 Zone 2 Zone 3
<200 m entre 200 m et 500 m >500 m
A B © A B @ A B €
Protégé 19% 22% 23% 21% 24% 26% 23% 26% 30%
Normal 21%  24% 27% 23% 27% 30% 26% 31% 34%
Exposé 28% 30% 36% 32% 33% 39% 34% 37% 43%

Accessoires de faltage

180 utile int. 205 ume

80 utile
int.

77 utile
int.

%Jﬁ

int.

Faitiere/arétier angul a emboi Faitiére Iosangée Faitiére 1/2 ronde
(3 par ml) a emboitement a emboitement
R&f. 710 (2.5 par ml) (2.5 par ml)
Réf. 716 Réf. 717
Crochet F3 Faitiére Angulaire a emboitement
Réf. CRP705
Crochet de faitiere angulaire
Réf. CRP717

160 utile int.

400
utile

330 utile

Faitiére Shed (3 par ml) Arétier & emboitement About de faitiére losangée
R&f. 724 (2,5 par ml) a emboitement
Réf. 758 Réf. 824

400
utile

About d’arétier
a emboitement

About de faitiére 1/2 ronde
a emboitement

About d’arétier angulaire
a emboitement

430 ! ! 430

About de rive universelle

Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071

170 hors tout
1/2 tuile Rive indivi a

440 ! ! 440

About de rive universelle Patrimoine

Gauche Réf. 1078
Droit Réf. 1079

160
125 utile “t"e

PV 10 Huguenot
Réf. 214.01

PV 13
(2,7 par ml au pureau de 368 mm)

Droite Réf. 215.41

Gauche Réf. 215.42

215
200
utlle
35
utile

Fronton pour faitiére
angulaire & emboitement

Réf. 801

300
utlle

Fronton pour faitiére
losangée a recouvrement

Réf. 809

0 810 148 223

Fronton pour faitiére Shed

Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806

Ut@

Grand fronton universel
Patrimoine

Réf. 816

Service 0,06 €/ min
+ prix appel

325
utl\e

Fronton pour faitiére
1/2 ronde a recouvrement

utlle

Fronton Ornemental

AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA

Réf. 807
Tuile en verre PV 10

Huguenot
Réf. VER214®@

MANGOUSTE 160 -
Kit de raccordement VMC
pour tuile a douille @ 160

Réf. MANG.160

conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée a 3 unités et 2 rangs successifs.

de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire,
merci de consulter notre site internet.

Réf. 816.10

|  hot.line@edilians.com | edilians.com

Réf. 859 Réf. 863 Réf. 869
@ 280 utile @ 280 utile
’ \ i|450
Rencontre porte-poing: porte-poil Poingon pointe Poingon pointe
4 petites ouvertures rondes 1grande et 2 petltes élancée pomme de pin
Petit Réf. 906 ouvertures rondes Réf. 983 Réf. 984
Réf. 908
Fronton
de rive universelle
Réf. 1080 - M
Autres produits
T
II 4
|

Crochet HARPON GM -
Fixation pour tuiles a emboitement

Réf. CRHARP.GM

SHARK + bavette plomb plissé
larg. 90 mm

Réf. POOT162

(1) VMC : perte de charge inférieure a 25 Pa pour un débit d’extraction aéraulique de 200 m¥/h,

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme
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FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES
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TUILES CANAL

COMPATIBILITE
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PV 15 Huguenot

ALAFOIS MODERNE ET TRADITIONNELLE,
ELLE FAIT DE LA RENOVATION
SON TERRAIN DE PREDILECTION

Tuile a emboitement grand moule faiblement galbée
arelief

 Finition parfaitement lisse
* |déale en rénovation

PRODUIT

GARANTIE
NATUREL

SANS SILICONE
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GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légeres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

FLAMME RUSTIQUE ROUGE VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut étre complétement fidéle a la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par TAFNOR Certification. Certification a la norme ISO 9001 et a la norme 1SO 14001
pour I'environnement.

Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.

Seuls les modeles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NFO63.
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance a la rupture par flexion,
I'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne” (uniquement pour les modéles identifiés par le logo
NFM) l'aptitude a étre utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com
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PV 13 Huguenot

Tuile a emboitement
grand moule
faiblement galbee
arelief

Caractéristiques
techniques

Site de production :
Pargny-sur-Saulx

Longueur hors tout :
=437 mm

Largeur hors tout :
=258 mm

Largeur utile :
=216 mm

Nb au m?:
de 12,6 a 14,9 selon recouvrement

Pureau fixe/variable :
de 310 mm a 368 mm

Ml de liteaux par m?

de couverture :

Au pureau mini de 310 mm :
3,22 ml

Au pureau moyen de 339 mm :
2,95 ml

Au pureau maxi de 368 mm :
2,72 ml

Poids unitaire :
= 3,5 kg

Poids au m?:
= 441 kg (12,6 tuiles au m?)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU:
40-21

Pose :
Joints droits ou croisés

Emboitement :
Double

Classe de galbe :
G1*

LES

-+

PRODUIT

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec tuiles de rive a rabat

Rive Rive
\gauche droite ,
- ‘ = e e _‘]

4

=180mm =12mm =216mm =216mm =216mm =216mm =2I6mm =220mm
=220 avec 1 tuile

Pose avec rives individuelles

Rive Rive
\ gauche droite ,

= S = = = = S

—

o+
=108 mm =216 mm =216 mm =216 mm =216 mm =216 mm =265 mm
155 mm avec 1demi tuile

Toutes les caractéristiques
e techniques actualisées sur

notre site www.edilians.com

COTATIONS

Faitage scellé

148 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-dela de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu’a 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs a 6,5 m jusqu’a 9,5 m de projection horizontale.

Colonne C : rampants supérieurs a 9,5 m jusqu’a 12 m de projection horizontale.

Sans écran Zones géographiques d'application
Zone 1

Zone 2
<200 m entre 200 m et 500 m

Protégé 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40%
Normal 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40%
Exposé 33% 35% 42% 37% 39% 45% 40% 43% 50%

i 2126

TUILES COMPLEMENTAIRES

Accessoires de plain pan

240
145
235

Tuile de ventilation

Avec écran

Lanterne modéle @ 126 Lanterne bi-section @ 126 et @ 160 Tuile & douille
(section d’aération 80 cm?) (section d’aération 259 cm?) PV 13 Huguenot PV 13 Huguenot
. e = , )
Grand Réf. 1001 (conforme VMC) (section avec grille = 33 cm?) @126 utile
Réf. 1007 Réf. 215.20 Réf. 215.31
Accessoires de rive

60 int.

60
int.
240
utile 200
240 utile

Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050

265

430 ! 430

About de rive universelle

Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071

335
350

150 hors tout
1/2 Tuile PV 13 Huguenot
Réf. 215.01

Grande rive universelle
Patrimoine (2,5 par ml)

Réf. 1048

440 ! ! 440

About de rive universelle Patrimoine

Gauche Réf. 1078
Droit Réf. 1079

160 .
70 145
; utile utile
125 utile devant
tenon

Rive individuelle 8 emboitement PV 13 Huguenot
(2,7 par ml au pureau de 368 mm)

Droite Réf. 215.41
Gauche Réf. 215.42

= ‘

Fronton pour faitiére Shed

Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806

Fronton de rive universelle
Réf. 1080

Tuile de rive a rabat a emboitement PV 13 Huguenot
(2,8 par ml)

Droite Réf. 215.70
Tuile de rive PV 13 Huguenot (2,8 par ml)
Rabat gauche a recouvrement Réf. 215.71

280
300
45
utile

Fronton pour faitiére losangée
& recouvrement

Réf. 809

200

Fronton pour faitiére 1/2 ronde
a recouvrement

Réf. 807

440
330

Fronton Ornemental
Réf. 816.10

Grand fronton universel Patrimoine
Réf. 816

Service 0,06 €/ min I
+ prix appel

0 810 148 223

Zones géographiques d'application

Zone 1
<200 m

A B @ A B © A B ©

Zone 3

Zone 2
entre 200 m et 500 m >500 m

Protégé 19% 22% 23% 21% 24% 26% 23% 26% 30%

21%  24% 27% 23% 27% 30% 26% 31% 34%
28% 30% 36% 32% 33% 39% 34% 37% 43%

Accessoires de faitage

FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

70 utile 80 utile */
int. 205 utile int. 220 utile
int. int. 330 utile
Faitiere losangée Faitiere 1/2 ronde Faitiére Shed
a emboitement a emboitement (3 par ml)
2.5 par ml 2.5 par ml; .
(2:5 parmi) (2:5 par mi Réf. 724
Réf. 716 Réf. 717
400 400
utile utile
160 utile int.
Arétier About de faitiere About d’arétier
& emboitement losangée a I
(2,5 par ml) a emboitement R&F. 863
Réf. 758 Réf. 824
2 280 utile @ 280 utile

v

e porte-poingon
1grande et 2 petites
ouvertures rondes

Réf. 908

ﬂ450

Poingon pointe pomme de pin
Réf. 984

About de faitiére 1/2 ronde porte-poing:
a emboitement 4 petites ouvertures rondes

Réf. 869 Petit Réf. 906

475
425

Poingon petit modéle Poingon pointe élancée
Réf. 982 Réf. 983

hot.line@edilians.com |

Autres produits

@ *

AERO TOP 30 Crochet HARPON GM - MANGOUSTE 125 -
Réf. AEROTOP30BA Fixation pour tuiles a Kit de racco VMC

Réf. CR.HARP.GM pour tuile a douille @ 125
Réf. MANG.125

SHARK + bavette plomb plissé
larg. 90 mm

Réf. POOT162

Tuile en verre PV 13 Huguenot
Réf. VER215@®

(1) VMC : perte de charge inférieure a 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique
de 200 m*/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée a 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme
de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire,
merci de consulter notre site internet.

edilians.com 149
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RHONA 10 Ste Foy

INNOVANTE ET ENGAGEE,
ELLE REINVENTE LES CODES

Tuile a emboitement grand moule faiblement galbée
arelief

Ref. 222

« Concept innovant
Pureau variable de SOmJ
Pose a joints droits ou,ﬁzses '
Atex tres faible pente

Marque NF Montagne et Falble Pente
Large gamme de coloris _

Issue des arglles reputees de Salnte -Foy

Compatlblllti/a{/ec la tuile -
RHONA SOL >

PRODUIT @
NATUREL F—Rl\NcE
\/

\

>
e

P
o
g o
= GARANTIE
30 ANS

COMPATIBLE
SOLUTIONS
SOLAIRES

Mise en ceuvre Sélection Artisanale -

© photo Loic Lagneau
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TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE
FORTEMENT GALBEES
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GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légeres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

ARDOISE ROUGE ROUGE ANCIEN ROUGE NUANCE
. . ¢
z
<
R (6]
SERAC VIEILLI MASSE @
Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut étre complétement fidele a la réalité. =

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001
pour I'environnement et ISO 50001 pour I'énergie.

Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.

Seuls les modeles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre
Cuite NFO63.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont I'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance a
la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, |a résistance au gel "climat de montagne” (uniquement
pour les modeles identifiés par le logo NFM) l'aptitude a étre utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marqgue-nf.com

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES
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RHONA 10

Toutes les caractéristiques
Ste Foy e techniques actualisées sur

notre site www.edilians.com

Tuile a emboitement
grand moule
faiblement galbée

a relief COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU
Caractéristiques Pose avec rives individuelles
techniques

Riv% Rive
Site de production : @C © dro:j

Ste Foy ’Argentiere

Longueur hors tout :
=471 mm

Largeur hors tout :
= 313 mm

Largeur utile :
=276 mm

U U T T
=150 mm avec 1/2 tuile =276 mm =276 mm =276 mm =185 mm avec 1/2 tuile

Nb au m?: ou =290 mm avec tuile ou = 325 mm avec tuile

de 9,3 a 10,1 selon recouvrement

Pureau fixe/variable :
de 360 mm a 390 mm

Ml de liteaux par m?

de couverture :

Au pureau mini de 360 mm :
2,77 ml

Au pureau moyen de 375 mm :
2,67 ml COTATIONS
Au pureau maxi de 390 mm :
2,56 ml

Poids unitaire :
= 4,4 kg

Poids au m?:
= 40,9 kg (9,5 tuiles au m?)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU:
40-21

Pose :

Joints droits ou croisés (sauf dans
le cadre du DTA ou la pose joint
droit est interdite)

Emboitement :
Double

Classe de galbe :
G1*

LES 2
N \ b 40

+ Faitage scellé 7

PRODUIT ;

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

152 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

=]

=)

o

=
2o
Important : au-dela de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line. Zo
Colonne A : rampants jusqu’a 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs a 6,5 m jusqu’a 9,5 m de projection horizontale. % @
Colonne C : rampants supérieurs a 9,5 m jusqu’a 12 m de projection horizontale. s g
W
Sans écran Zones géographiques d'application Avec écran Zones géographiques d'application éé
Zone 2 Zone 3 Zone 2 Zone 3 (5 =
entre 200 m et 500 m >500 m entre 200 m et 500 m >500 m “}:3 g
A B A B c A B <=

(7]

Protégé 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40% Protégé 19% 20% 21% 20% 21% 22% 23% 25% 30% "'d"

=]

Normal 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40% Normal 19% 20% 21% 20% 21% 22% 23% 25% 30% -

Exposé 33% 35% 42% 37% 39% 45% 40% 43% 50% Exposé 28% 30% 36% 32% 33% 39% 34% 37% 43% g

[e]

=
» % m
TUILES COMPLEMENTAIRES Accessoires de faitage -
=3
w =
>z
- - ww
Accessoires de plain pan S&
am
LE:

240 2160 63 utile - 50 85 utile ™ )

int. 199 utile 1ol 760 utile int. int. 530 utile int. g

Faitiere/arétier 1/2 ronde Faitiére/arétier Faitiére a bourrelet (=

a emboitement modéle (2,5 par ml) a emboitement (3 par ml) modéle a emboitement (2,5 par ml)
Grand Réf. 702 Grand Réf. 706 Réf. 715
235 Crochet F1 Faitiére 1/2 Ronde Crochet F6 Faitiére 1/2 Ronde Crochet F5 Faitiére a bourrelet
moule a emboitement moule a emboitement a emboitement
Lanterne bi-section @ 126 et @ 160 Tuile de ventilation Tuile a douille Grand Réf. CRP702 Petit Réf. CRP700/706 Réf. CRP715
(section d’aération 259 cm?) RHONA 10 Ste Foy RHONA 10 Ste Foy :
(conforme VMC) (section de ventilation 19 cm?) @160 Conforme VMC
Réf. 1007 Réf. 222.20 Réf. 222.31

Accessoires de rive

75 int.

230
utile
260

Rive universelle (3 par ml)

i 360

About de rive universelle

™
360

About de rive universelle

& recouvrement & emboitement 2225 utile
Réf. 1051
Gauche Réf. 1072 Droite Réf. 1073
335
360 utile ,
165
460 About d’arétier angulaire Rencontre porte-poingon Rencontre porte-poingon
40 a emboitement Ste Foy 4 ouvertures angulaires 3 petites ouvertures rondes
140

utile utile

devant
tenon

N ’

Fronton de rive universelle
Réf. 1083

a recouvrement
ALPHA 10 Ste Foy

Rive indivi a Rivei

ALPHA 10 Ste Foy

80 utile
int. 160 utile int.

Faitiere/arétier angulaire
a emboitement (3 par ml)

Réf. 749
Crochet F3 Faitiere Angulaire a emboitement
Réf. CRP705
Crochet de faitiére angulaire
Réf. CRP717

Réf. 889

@ 280 utile

N

About d’arétier 1/2 rond
& emboitement modéle a

350
utile

About d’arétier

modele

Grand Réf. 851

Réf. 904

@ 280 utile

*

Grand Réf. 854

@ 280 utile

Réf. 905

@ 225 utile

v.

(2,7 par ml au pureau de 370 mm) (2,7 par ml au pureau de 375 mm) 2('
Droite Réf. 200.41 Gauche Réf. 200.42 E{
2
Rencontre porte-poingon Rencontre porte-poingon Rencontre porte-poingon =
4 petites ouvertures rondes 3 grandes ouvertures rondes 3 ouvertures angulaires E
20 Petit R&f. 906 Grand Réf. 915 Réf. 917
Rencontre porte-poingon
4 grandes ouvertures rondes
360 Grand Réf. 907
u{itl)e 425 450 450
175 hors tout
1/2 tuile RHONA 10 Ste Foy Fronton pour faitiére angulaire Poingon pointe élancée Poingon pointe pomme de pin Poingon
Réf. 222.01 & emboitement Réf. 983 Réf. 984 Réf. 994

Réf. 801

300
370

70
utile

Rhéna Solaire

Crochet HARPON GM -

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES

AERO TOP 30

Pose au pureau de 365 a 390 mm

Fixation pour tuiles & emboitement

Fronton pour faitiéres
1/2 ronde et conique modéle

Petite ouverture Réf. 803

Fronton pour faitiéres lisse
modele, a bourrelet et conique

Grande ouverture Réf. 804

(1) VMC : perte de charge inférieure a 25 Pa pour un débit d’extraction aéraulique de 200 m3/h,
conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée a 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme
de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire,
merci de consulter notre site internet.

Service 0,06 €/ min I
+ prix appel

0 810 148 223

hot.line@edilians.com |

Réf. AEROTOP30BA

P

MANGOUSTE 160 - Kit de raccordement VMC
pour tuile & douille @ 160

Réf. MANG.160

Réf. CO00500

P

SHARK + bavette plomb plissé
larg. 90 mm

Réf. POO1162

edilians.com

Réf. CRHARP.GM

Tuile en verre
RHONA 10

Réf. VER222®

153



STANDARD 9 Jacob

LA JURASSIENNE TRADITIONNELLE

ET MODERNE

Tuile a emboitement grand moule faiblement galbée
arelief

Ref. 217




GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légeres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

ARDOISE ROUGE ROUGE ANCIEN VIEILLI MASSE

FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut étre completement fidele a la réalité.
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Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par TAFNOR Certification. Certification a la norme ISO 9001 et a la norme 1SO 14001 <

pour I'environnement. 8

Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. w

Seuls les modeles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NFO63. 5
=4

Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance a la rupture par flexion,
I'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne” (uniquement pour les modéles identifiés par le logo
NFM) l'aptitude a étre utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES

Livraison d’échantillons en 72h pour vous aider a faire votre choix 155



techniques actualisées sur
notre site www.edilians.com

STAN DAR D 9 e Toutes les caractéristiques

Jacob

Tuile a emboitement
grand moule
‘;a;t;tfe’?ent galbee COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles
Caractéristiques

techniques | gRive ﬁl;i?j

Site de production :
Commenailles

Longueur hors tout :
= 450 mm

Largeur hors tout :
= 315 mm

. '~155mm =273 mm ~273mm | =273mm =330 mm
Largeur utile : ou =275 avec 1 tuile

=273 mm

Nb au m?:
de 9,8 a 10,8 selon recouvrement

Pureau fixe/variable :
de 340 mm a 375 mm

Ml de liteaux par m?

de couverture :

Au pureau mini de 340 mm :
2,94 ml

Au pureau moyen de 357 mm :
2,80 ml

Au pureau maxi de 375 mm : COTATIONS
2,67 ml

Poids unitaire :
= 4,4 kg

Poids au m?:
= 44 kg (10 tuiles au m2)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU:
40-21

Pose :

Joints croisés ou possible en joints
droits uniquement si la pente est
supérieure a 50%

Emboitement :
Double

Classe de galbe :
G1*

LES

-+

PRODUIT

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

156 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - ex

Important : au-dela de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

trait du DTU 40-21).

Colonne A : rampants jusqu’a 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs a 6,5 m jusqu’a 9,5 m de projection horizontale.

Colonne C : rampants supérieurs a 9,5 m jusqu’a 12 m de projection horizontale.

Sans écran Zones géographiques d'application Avec écran

Zone 2 Zone 1

entre 200 m et 500 m <200 m

A B

Protégé 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40% Protégé 19% 22%
Normal 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40% Normal 21%  24%
Exposé 33% 35% 42% 37% 39% 45% 40% 43% 50% Exposé 28% 30%

TUILES COMPLEMENTAIRES

Accessoires de plain pan

240
235

Lanterne bi-section @ 126 et @ 160
(section d’aération 259 cm?)
(conforme VMC)

Réf. 1007

180 utile int.

Faitiére/arétier 1/2 rond
a emboitement modeéle (3 par ml)
Petit Réf. 700
Crochet F6 Faitiére 1/2 Ronde
moule a emboitement

Petit Réf. CRP700/706

f

Tuile a douille
STANDARD 9 Jacob
@160 Conforme VMC

Réf. 217.32

! 360

Tuile de ventilation
STANDARD 9 Jacob
(section de ventilation 17 cm?)

Réf. 217.20

2%
360

Accessoires de rive

75 int.

230
utile
260

85 utile
int.

230 utile int.
Faitiére a bourrelet &8 emboitement (2,5
Réf. 715

Réf. CRP715

@ 225 utile

Crochet F5 Faitiére a bourrelet a emboitement

Zone 2
entre 200 m et 500 m

& A B €
23% 2% 24% 26%
27% 23% 27% 30%
36% 32% 33% 39%

ccessoires de faf

itage

63 u;
in 195 utile
int.

Faitiere/arétier 1/2 ronde
a emboitement modeéle (2,5 par ml)
Grand Réf. 702
Crochet F1 Faitiére 1/2 Ronde
moule a emboitement

Grand Réf. CRP702

par ml)

Petit Réf. 850
Grand Réf. 851

@ 280 utile

About d’arétier 1/2 rond
@ emboitement modeéle

Zones géographiques d'application

Zone 3
>500 m
A B €
23% 26% 30%
26% 31% 34%
34%  37% 43%

50
utile
int.

Faitiere/arétier
a emboitement (3 par ml) modéle

Grand Réf. 706
Crochet F6 Faitiére 1/2 Ronde
moule a emboitement

petit Réf. CRP700/706

160 utile int.

About d’arétier
a emboitement
modéle

Grand Réf. 854

Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1051

About de rive universelle
& recouvrement

Gauche Réf. 1072

About de rive universelle
a emboitement

Droite Réf. 1073

@ 225 utile

1

360
Rencontre porte-poingon
165 4 ouvertures angulaires
460 A
Réf. 904
40
" 140 .
utile utile 210 @ 280 utile
devant
tenon
Fronton Rive individuelle & emboil Rive individuelle & i t
de rive universelle ALPHA 10 Ste Foy ALPHA 10 Ste Foy
. 2,7 par ml au pureau de 370 mm 2,7 par ml au pureau de 375 mm;
Réf. 1083 @7p Py ) @7 P )
Droite Réf. 200.41 Gauche Réf. 200.42

Rencontre porte-poingon
1grande et 2 petites ouvertures rondes

135 Réf. 908

utile

270
@ 225 utile

vh

Rencontre porte-poingcon
3 ouvertures angulaires

Réf. 917

60
utile

180 hors tout
1/2 tuile STANDARD 9 Jacob
Réf. 217.01

Fronton pour faitiéres 1/2 ronde
et conique modeéle

Petite ouverture Réf. 803

Rencontre porte-poingon

3 petites ouvertures rondes
Petit Réf. 905

@ 280 utile

s

Rencontre porte-poingon
3 grandes ouvertures rondes

Grand Réf. 915

475
425

Rencontre porte-poingon
4 petites ouvertures rondes

Petit Réf. 906

Rencontre porte-poingon
4 grandes ouvertures rondes

Grand Réf. 907

450 450

Poingon Poingon Poingon pointe Poingon
petit modéle pointe élancée pomme de pin R&f. 994
Réf. 982 Réf. 983 Réf. 984

70
utile

Fronton pour faitiéres lisse
modele, a bourrelet et conique

AERO TOP 30

Crochet HARPON GM -

Grande ouverture Réf. 804

(1) VMC : perte de charge inférieure a 25 Pa pour un débit d’extraction aéraulique de 200 m3/h,
conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée a 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme
de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire,
merci de consulter notre site internet.

Service 0,06 €/ min I
+ prix appel

0 810 148 223

hot.line@edilians.com |

Fixation pour tuiles & emboitement
Réf. CRHARP.GM

Réf. AEROTOP30BA

¥

MANGOUSTE 160 - Kit de raccordement
VMC pour tuile a douille @ 160

Réf. MANG.160

SHARK + bavette plomb plissé
larg. 90 mm

Réf. POOT162

Tuile en verre STANDARD 9 Jacob
Réf. VER217@

edilians.com 157

FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES
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COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES



STANDARD 14 VARIO
Jacob

AU SERVICE DE LATRADITION

Tuile a emboitement grand moule faiblement galbée
arelief

Réf. 236

Coloris Rouge Nuancé

-
o

Esthétique traditionnel des tuiles
a cote

Pose a joints droits ou croisés —

Pureau variable de 35mm
Marque NF Montagne et Faible Pente

GARANTIE
30 ANS

PRODUIT @
NATUREL TRANCE
~__

COMPATIBLE
AVECNOS
SOLUTIONS
SOLAIRES

158



GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légeres différences de coloris inhérentes a la cuisson et a la matiére premiére nous vous recommandons de panacher
les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons” se tient a votre disposition.

FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES

ROUGE ANCIEN VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut étre completement fidele a la réalité.
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Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par TAFNOR Certification. Certification a la norme ISO 9001 et a la norme 1SO 14001 <

pour I'environnement. 8

Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. w

Seuls les modeles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NFO63. 5
=4

Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance a la rupture par flexion,
I'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne” (uniquement pour les modéles identifiés par le logo
NFM) l'aptitude a étre utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES

Livraison d’échantillons en 72h pour vous aider a faire votre choix 159



STAN DAR D Toute::: les car:cté.ri"stiques
14 VARIO O e

notre site www.edilians.com

Jacob

Tuile a emboitement

grand moule

faiblement galbée COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU
arelief

Pose avec rives individuelles
Caractéristiques Rive Rive
techniques \ gauche droite ’

Site de production :
Commenailles

Longueur hors tout :

=430 mm

5 7 L -, — O 1

B — == —

Largeur hors tout : /’/, ‘/5/
=235 mm -L’,'//: o

T
Largeur utile : =120 mm avec 1/2 tuile =205 mm =205 mm =205 mm =205mm =260 mm avec 1tuile
=205 mm ou =260 mm avec 1 tuile ou =160 mm avec 1/2 tuile
Nb au m?:

de 14 a 17 selon recouvrement

Pureau fixe/variable :
de 285 mm a 350 mm

MI de liteaux par m? COTATIONS

de couverture :

Au pureau mini de 285 mm :
3,50 ml

Au pureau moyen de 317 mm :
315 ml

Au pureau maxi de 350 mm :
2,86 ml

Poids unitaire :
= 3,1 kg

Poids au m?:
= 43,4 kg (14 tuiles au m?)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU:
40-21

Pose :

Joints croisés ou possible

en joints droits uniquement

si la pente est supérieure a 60%

Emboitement :
Simple

Classe de galbe :
G1*

LES

+ Faitage scellé égf 43%0
PRODUIT °

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

160 Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent a toutes vos questions.



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran

Zones géographiques d'application

Zone 1 Zone 2 Zone 3

<200 m entre 200 m et 500 m >500 m
Protégé 35% 35% 50%
Normal 40% 50% 60%
Exposé 60% 70% 80%

TUILES COMPLEMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Lanterne bi-section @ 126 et @ 160
(section d’aération 259 cm?)
(conforme VMC)

Réf. 1007

240
235

Tuile de ventilation
STANDARD 14 VARIO Jacob
(section de ventilation 19 cm?) 2126

Réf. 236.20

@160

Tuile a douille
STANDARD 14 VARIO Jacob

Réf. 236.31

Accessoires de rive

75 int.

230
utile

Rive universelle

(3 par ml)
Réf. 1051
360
170
460
40
utile 140 utile

devant tenon

Fronton de rive universelle

Réf. 1083

100
utile

135 hors tout

1/2 tuile Fronton pour faitiéres
STANDARD 14 VARIO Jacob 1/2 ronde et conique modéle
Réf. 236.01 Petite ouverture Réf. 803

N
260
360

About de rive universelle
a recouvrement

Gauche Réf. 1072

Rive individuelle
a recouvrement

Gauche Réf. 212.41

i 360

About de rive universelle
a emboitement

Droite Réf. 1073

215 '

Rive individuelle
a emboitement

Droite Réf. 212.42

300
370

70
utile

Fronton pour faitiéres lisse
modele, a bourrelet et conique

Grande ouverture Réf. 804

Autres produits

AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA

SHARK + bavette plomb plissé
larg. 90 mm

Réf. POOT1162

0 810 148 223

Crochet HARPON GM -
Fixation pour tuiles a emboitement

Réf. CRHARP.GM

Tuile en verre
STANDARD 14 Jacob

Réf. VER216?

Service 0,06 €/ min I
+ prix appel

hot.line@edilians.com |

Avec écran Zones géographiques d'application

Zone 1 Zone 2 Zone 3

<200 m entre 200 m et 500 m >500 m
Protégé 30% 30% 45%
Normal 35% 45% 50%
Exposé 50% 60% 70%

Accessoires de faitage

50
utile
int.

63 utile
int. 195 utile
180 utile int. int.

Faitiere/arétier 1/2 rond Faitiere/arétier 1/2 ronde
a emboitement modeéle (3 par ml) a emboitement modéle (2,5 par ml)

Petit Réf. 700 Grand Réf. 702

Crochet F6 Faitiére 1/2 Ronde Crochet F1 Faitiére 1/2 Ronde
moule a emboitement moule a emboitement

Petit Réf. CRP700/706 Grand Réf. CRP702

335
utile 350
utile

About d’arétier 1/2 rond About d’arétier
a emboitement modele & emboitement modéle

Petit Réf. 850 Grand Réf. 854
Grand Réf. 851

160 utile int.

Faitiére/arétier & emboitement
(3 par ml) modéle
Grand Réf. 706

Crochet F6 Faitiére 1/2 Ronde
moule a emboitement

Petit Réf. CRP700/706

85 utile
int.

230 utile int.

Faitiére a bourrelet
a emboitement (2,5 par ml)

Réf. 715

Crochet F5 Faitiére
a bourrelet a emboitement

Réf. CRP715

@ 280 utile

P

Rencontre porte-poingon
3 petites ouvertures rondes

Petit Réf. 905

@ 225 utile
@ 280 utile

Ns

Rencontre porte-poingon
4 petites ouvertures rondes

Petit Réf. 906

Rencontre porte-poingcon
4 grandes ouvertures rondes

Grand Réf. 907

Rencontre porte-poingon
4 ouvertures angulaires

Réf. 904

@ 280 utile

@ 280 utile @ 225 utile

L

Rencontre porte-poin¢on
3 ouvertures angulaires

Réf. 917

Rencontre porte-poin¢on 1grande
et 2 petites ouvertures rondes

Réf. 908

Rencontre porte-poingon
3 grandes ouvertures rondes

Grand Réf. 915

475
Poingon Poingon pointe élancée Poingon pointe pomme de pin Poingon
petit modéle Ref. 983 Réf. 984 Réf. 994
Réf. 982

(1) VMC : perte de charge inférieure & 25 Pa pour un débit d’extraction aéraulique de 200 m3/h,
conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée a 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci,
selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

edilians.com 161

FORTEMENT GALBEES

TUILES A EMBOITEMENT GRAND MOULE QUi AEMBOITEMENT GRAND MOULE

FAIBLEMENT GALBEES
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TUILES CANAL

COMPATIBILITE
TUILES/ACCESSOIRES
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